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OB�INSKEMU SVETU      
MESTNE OB�INE NOVO MESTO, tu   
 
 
Zadeva: ODLOK O OB�INSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NA�RTU ZA 

DALJNOVOD DV 2 X 110 KV RTP BRŠLJIN – RTP GOTNA VAS 
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pre�iš�eno besedilo) 

 

Pripravljavec gradiva: Mestna ob�ina Novo mesto, Oddelek za prostor  
 

Izdelovalec gradiva:  Acer d.o.o., Novo mesto 
 

Poro�evalec:  Mojca Tav�ar, Vodja Oddelka za prostor 
 

Obrazložitev:   V prilogi. 
 

Predlog sklepa: Ob�inski svet Mestne ob�ine Novo mesto je obravnaval in sprejel 
usklajeni predlog odloka o ob�inskem podrobnem prostorskem na�rta za 
daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas.  
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               Alojzij MUHI�  
 
 
 

PRILOGE:  
1. Obrazložitev pripravljavca; 
2. Usklajeni predlog Odloka o ob�inskem podrobnem prostorskem na�rta za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin 

– RTP Gotna vas; 
3. Zabeležka sestanka v zvezi s pripravo Izvedeniškega mnenja, z dne 14.10.2009; 
4. Izvedeniško mnenje o na�rtovanem daljnovodu/kablovodu 2x110 KV RTP Bršljin – RTP Gotna vas (Ireet d.o.o., 

Ljubljana, april 2010) / Gradivo je v digitalni obliki shranjeno na spletnem portalu MONM (gradiva za sejo); 
5. Obrazložitve primerjalne študije variant za ob�inski podrobni prostorski na�rt za daljnovod 2 x 110 kV RTP 

Bršljin – RTP Gotna vas (Acer d.o.o., Novo mesto, maj 2010) / Gradivo je v digitalni obliki shranjeno na 
spletnem portalu MONM (gradiva za sejo); 

6. Mnenje o Obrazložitvi primerjalne študije variant za ob�inski podrobni prostorski na�rt za daljnovod 2 x 110 kV 
RTP Bršljin – RTP Gotna vas (Ireet d.o.o., Ljubljana, junij 2010); 

7. Stališ�a do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN, št. 350-04-3/2004 (1906) z dne 20.4.2009; 
8. Zabeležka sestanka v zvezi s pripravo Ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta za daljnovod 2x110 KV 

RTP Bršljin – RTP Gotna vas, z dne 14.7.2010; 
9. Grafi�na priloga: Karta 1. Pregledna karta z vrisanim potekom kablovoda in daljnovoda. 
 
DOSTAVITI: 
• Naslov, tu 
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Številka: 350-04-3/2004  (1901) 
Datum: 24. 08. 2010 
 

OB�INSKEMU SVETU      
MESTNE OB�INE NOVO MESTO, tu 
 
 
ZADEVA: ODLOK O OB�INSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NA�RTU ZA 

DALJNOVOD DV 2 X 110 KV RTP BRŠLJIN – RTP GOTNA VAS 
PREDMET: OBRAZLOŽITEV USKLAJENEGA PREDLOGA PROSTORSKEGA AKTA 

(2. OBRAVNAVA) 
 
 
1. UVOD 
 
Osnovno napajanje novomeškega obmo�ja je izvedeno iz RP Hudo, preko enostransko 
napajanih RTP Bršljin in RTP Gotna vas, ki sta radialno napajani, kar zadostuje le za 
normalno obratovanje. V primeru izpada enega izmed daljnovodov (DV 2X110 kV Hudo – 
�rnomelj, DV 2X110 kV Hudo – Bršljin, DV 2X110 kV Krško – Hudo) pa nastanejo kriti�ne 
razmere, saj rezervnega napajanja v celoti ni mogo�e zagotoviti. Na obmo�ju Novega mesta 
se nahajajo veliki izvozno usmerjeni odjemalci elektri�ne energije z zahtevnimi proizvodnimi 
tehnologijami, ki tudi v prihodnosti na�rtujejo širitev proizvodnje (Krka, Revoz, itd.), kar 
pomeni pove�anje potreb po koli�ini in zanesljivosti napajanja. 
 
Z izgradnjo na�rtovanega daljnovoda se bo zagotovilo ustrezno normalno in rezervno 
napajanje, pove�ala pa se bo tudi zanesljivost napajanja RTP 110/20 kV Metlika in �rnomelj. 
Predviden DV 2 X 110 kV Bršljin – Gotna vas bo povezal na 110 kV napetostnem nivoju 
obstoje�i razdelilni transformatorski postaji RTP 110/20 kV Bršljin in RTP 110/20 kV Gotna 
vas, s kasnejšo vklju�itvijo dveh novih RTP Lo�na in RTP Cikava.  
 
 
2. OBRAZLOŽITEV VSEBINE OPPN ZA DALJNOVOD DV 2X110 KV RTP BRŠLJIN - RTP 
GOTNA VAS  
 
Daljnovod z nazivno napetostjo 2 x 110 kV je na�rtovan delno kot podzemni vod (kablovod) v 
dolžini 1,35 km in delno kot nadzemni vod v dolžini 10,44 km, ki vklju�uje tudi navezavi za 
dve predvideni RTP in sicer RTP Lo�na in RTP Cikava. Skupna dolžina daljnovodne 
povezave znaša cca. 11,79 km. 
 
Obmo�je na�rtovanih ureditev v okviru OPPN leži na severnem in vzhodnem robu Novega 
mesta. Obsega koridor podzemnega voda, ki poteka od RTP Bršljin, mimo Livade, preko 
krožiš�a v Bu�ni vasi do koridorja obstoje�ega nadzemnega voda, kjer se nadaljuje kot 
nadzemni vod do obmo�ja kmetijske šole Grm Novo mesto, nato pa se odcepi proti jugu, 
pre�ka reko Krko pri Žihovem selu in se nadaljuje v smeri proti Smolenji vasi, Malemu 

Priloga 1



��

 

Slatniku in naprej skozi Gotenski boršt proti jugu, mimo zaselka Ukrat do Pogancev, oziroma 
do RTP Gotna vas.  
 
Ureditveno obmo�je OPPN obsega 60 ha in zajema koridor podzemnega voda in koridor 
nadzemnega voda v celotni dolžini z obmo�ji razširitev in sicer: odcepi in obmo�ji za RTP 
Lo�na in RTP Cikava, obmo�ja stojnih mest stebrov, obmo�ja za preureditev tangiranih 
infrastruktur, obmo�ja dostopnih poti do stebrov in obmo�ja gozdnih posek, ki segajo iz 
koridorja daljnovoda. 
 
Nadzemni vod sestavlja 44 stebrov, na katere se obesijo dve trojki vodnikov in zaš�itna vrv v 
konici stebrov. Višina stebrov je med 26 in 39 m. Stebri daljnovoda se umestijo tako, da se 
�im bolj zmanjša njihova vidnost in da se pri tem minimalno odstrani gozdna vegetacija. 
 
Predvidena je izgradnja RTP Lo�na in RTP Cikava, za kar se predvidi plato do velikosti 
najve� 80X80 m. Objekt RTP je predviden v velikosti maks. 15X35 m, višine maks. 13 m od 
platoja do vrha strehe. 
 
Predvidena je izgradnja celotnega poteka daljnovoda oz. kablovoda od RTP Bršljin do RTP 
Gotna vas, izgradnja obeh RTP pa je možna isto�asno ali v kasnejših fazah, zlasti izgradnja 
RTP Cikava se bo izvedla kasneje oz. odvisno od elektroenergetskih potreb obmo�ja. 
 
Daljnovod 2 X 110 kV Bršljin – Gotna vas je utemeljen iz energetskega in obratovalnega 
vidika, pri �emer so upoštevani obratovalni kriteriji ter pogoji o zanesljivosti dobave elektri�ne 
energije.  
 
 
3. OBRAZLOŽITEV POSTOPKA 
 
(pobudnik priprave in izdelovalec prostorskega akta) 
Priprava ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV 
RTP Bršljin – RTP Gotna vas je nadaljevanje postopka priprave lokacijskega na�rta, ki se je 
za�el na podlagi Programa priprave lokacijskega na�rta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV 
RTP Bršljin – RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 11/05) in njegovi dopolnitvi (Uradni list RS, 
št. 38/06) po dolo�ilih Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02). Pobudnik 
priprave prostorskega na�rta, investitor posega v prostor in naro�nik OPPN je javno podjetje 
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana, ki je za izdelovalca OPPN izbral 
podjetje Acer d.o.o. iz Novega mesta. Podjetje IBE d.d. iz Ljubljane je izdelalo idejne 
zasnove s prou�itvijo vseh tehni�nih elementov predvidene in potrebne povezovalne zanke z 
daljnovodom 2 x 110 kV od RTP Bršljin do RTP Gotna vas (dec. 2004).  
 
(izdelava osnutka prostorskega akta) 
V letu 2005 je bil izdelan osnutek prostorskega akta, h kateremu so bile pridobljene smernice 
nosilcev urejanja prostora. Izdelane so bile idejne zasnove, dodatek k idejnim zasnovam ter 
Primerjalna študija variant (Acer d.o.o., št. S-3/05, maj 2005), ki je bila izdelana v 3 
variantah).  
 
Na podlagi navedene primerjalne študije ter na pobudo investitorja se je opredelila in 
ovrednotila še �etrta varianta, ki poteka najbolj vzhodno od Novega mesta, kar pomeni 
manjše vplive na obstoje�e urbano okolje. V ta namen je bila izdelana Primerjalna študija 
variant – dodatek (Acer, marec 2007), ki je obravnavala primerjavo štirih variant trase 
daljnovoda, izmed katerih je bila izbrana kot najustreznejša varianta št. 4. Primerjalna 
študija je bila predstavljena Odboru za okolje in prostor in Odboru za komunalo in promet v 
aprilu 2007, ki sta izbrano varianto tudi potrdila. Ob�inski svet je poleg omenjene potrditve v 
aprilu 2007 dvakrat potrdil traso poteka daljnovoda tudi v postopku sprejemanja Ob�inskega 
prostorskega na�rta MONM (OPN), ko je bil obravnavan dopolnjeni osnutek OPN na seji OS 
v �asu 1. in 2. javne razgrnitve OPN.  
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Po sprejetju Zakona o prostorskem na�rtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B IN 
108/09; v nadaljevanju ZPNa�rt) se je izdelava LN nadaljevala po postopku, ki velja za 
pripravo in sprejem ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta in sicer na podlagi Sklepa o 
pripravi ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV 
RTP Bršljin – RTP Gotna vas, ki ga je sprejel župan z dne 22.4.2008 (Uradni list RS, št. 
42/08).  
 
(celovita presoja vplivov na okolje) 
Pridobljena je bila odlo�ba Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-53/2005-JL z dne 
21.05.2008, na podlagi katere ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. Za 
navedeno prostorsko ureditev je bila okoljska sprejemljivost potrjena v postopku potrditve 
ob�inskega prostorskega na�rta (julij 2009). 
 
 
(izdelava in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta) 
Na podlagi izbrane variante št. 4., strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora je 
izdelovalec izdelal dopolnjeni osnutek OPPN, ki je v bil javno razgrnjen od 17.11.2008 do 
16.12.2008 v prostorih Mestne ob�ine Novo mesto, v sklopu katere je bila dne 25.11.2008 
organizirana tudi javna obravnava.  
  
V �asu javne razgrnitve so bile podane pripombe s strani predstavnikov krajevnih skupnosti, 
civilne iniciative, lastnikov zemljiš� in ob�inskega sveta. Pripombe so se zlasti nanašale na 
predlog kabliranja daljnovoda na celotni trasi ali pa vsaj na obmo�ju vzhodno od Smolenje 
vasi. Glede na pripombe zlasti Krajevne skupnosti Mali Slatnik in Gotna vas sta bili v mesecu 
maju organizirani predstavitvi v obeh KS, na katerih so predstavniki Elektra Ljubljana d.d. 
podrobneje predstavili pomen daljnovoda ter razliko med izvedbo kablovoda ali daljnovoda.  
 
(obravnava stališ� do pripomb in sklep Ob�inskega sveta MONM o izdelavi izvedeniškega 
mnenja) 
Predlog stališ� do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve je bil posredovan v obravnavo in 
sprejem ob�inskemu svetu MONM in sicer na 23. sejo Ob�inskega sveta MONM dne 
9.7.2009. Ob�inski svet MONM na tej seji stališ� do pripomb na dopolnjeni osnutek OPPN ni 
potrdil, pa� pa je s prejetjem Sklepa št. 350-04-372004 zadolžil župana Mestne ob�ine Novo 
mesto (v nadaljevanju: MONM), da »do druge obravnave predloga OPPN pridobi 
izvedeniško mnenje ter skli�e usklajevalni sestanek s predstavniki investitorja daljnovoda, 
predstavniki izdelovalca OPPN, civilne iniciative za vkop daljnovoda (v nadaljevanju: Civilna 
iniciativa), predstavniki gospodarstva ter predstavniki ob�inske uprave, na katerem se 
poskuša najti kompromisno rešitev glede poteka in izvedbe trase daljnovoda.« 
 
(priprava izvedeniškega mnenja) 
MONM je predhodno pridobila informativno ponudbo za izdelavo izvedeniškega mnenja, nato 
pa dne 14.10.2009 sklicala sestanek, na katerem so se prou�ile možnosti kompromisne 
rešitve. Namen sestanka je bil predstavitev vsebine izvedeniškega mnenja, za katerega je že 
pridobljena informativna ponudba, opredeljena obseg in vsebina ter preveritev izhodiš� 
Civilne iniciative in pobudnikov priprave OPPN, ki bi jih želeli vklju�iti v izvedeniško mnenje. 
Predstavniki Civilne iniciative so izdelali Predlog projektne naloge za izvedeniško mnenje 
(oktober 2009) in predlagali izvedenca za izdelavo nepristranskega izvedeniškega mnenja. 
Posredovali so tudi pripombe k že izdelanemu Poro�ilu o vplivih elektromagnetnega sevanja 
na okolje za poseg izgradnje DV in DV 2 x 110 KV RTP Bršljin – Gotna vas (Poro�ilo 
VENO2354, november 2008), ki ga je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar ter Ponovno oceno 
investicijskih stroškov za izgradnjo kablovoda. Gradiva so bila obravnavana v okviru 
izvedeniškega mnenja. 
 
MONM je pripravila projektno nalogo, na podlagi katere je pridobila ponudbe za izdelavo 
izvedeniškega mnenja. K oddaji ponudbe v postopku oddaje javnega naro�ila je bilo 
povabljenih ve� ponudnikov, prejeta pa je bila le ena ponudba s strani podjetja Ireet d.o.o. 
Izvedeniško mnenje je bilo izdelano dne 14.4.2010. 
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V izvedeniškem mnenju so bile preverjane 3 variante poteka in izvedbe elektrovoda in sicer:  
- varianta (a) – izvedba in potek elektrovoda (del kablovod, del daljnovod), kot je predlagan v 
javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku 
- varianta (b) – izvedba kablovoda v celotni trasi, kot jo za daljnovod predlaga dopolnjen 
osnutek 
- varianta (c) – nova najkrajša trasa izvedbe kablovoda v celotnem poteku.    
  
Iz izvedeniškega mnenja izhaja: 
- glede na investicijsko vrednost: cenovno najugodnejša je varianta (a): razmerje med to in 
najdražjo varianto (b) je približno 1:3,5, pri tem pa je potrebno opozoriti na veliko nihanje 
cene kabla, ki bistveno vpliva na investicijsko vrednost; 
- vpliv na zdravje ljudi: na�rtovana trasa daljnovoda je dovolj oddaljena od bivalnih obmo�ij, 
zato ni pri�akovati pove�anega tveganja za zdravje; 
- tehni�ne rešitve:  

� po kriteriju zanesljivosti oskrbe je boljša varianta daljnovod (a), pri �emer imajo 
kablovodi manjšo povpre�no pogostost izpadov, daljnovodi pa manjše povpre�no 
trajanje izpadov; 

� po kriteriju stroškov rednega vzdrževanja so boljši kablovodi,  
� po kriteriju stroškov odprave napak so boljši daljnovodi,  
� po kriteriju morebitne škode zaradi vremenskih razmer so boljši kablovodi.  

 
(sprejem stališ� do pripomb) 
Na podlagi izvedeniškega mnenja in predloga stališ� do pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve, ki so v prilogi, je župan MONM dne 20.4.2010 sprejel stališ�a do pripomb in 
predlogov. Glede na podane pripombe v �asu javne razgrnitve se le te delno upošteva in 
sicer tako, da se trasa daljnovoda na obmo�ju Malega Slatnika, kjer se najbolj približa 
stanovanjskim objektom (na obmo�ju med stebroma  SM 23 in SM 24), premakne proti 
vzhodu tako, da bo oddaljena od najbližjega stanovanjskega objekta 145 m in ne 70 m kot 
pred tem. 
 
Sprejeta stališ�a so skupaj z usklajenim predlogom OPPN za daljnovod DV 2X110 KV RTP 
Bršljin – RTP Gotna vas posredovana Ob�inskemu svetu MONM. Sprejeta stališ�a so 
objavljena na spletni strani MONM. 
 
(prou�itev možnosti kompromisne rešitve) 
Ob�inski svet je na podlagi obravnave Predloga stališ� do pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve s sklepom št. 350-04-3/2004, dne 9.7.2009 sprejel odlo�itev, da se »do druge 
obravnave predloga ob�inskega prostorskega na�rta za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin 
– RTP Gotna vas pridobi izvedeniško mnenje in da župan Mestne ob�ine Novo mesto skli�e 
usklajevalni sestanek s predstavniki investitorja daljnovoda, predstavniki izdelovalca OPPN, 
predstavniki civilne iniciative za vkop daljnovoda (v nadaljevanju: CI), predstavniki 
gospodarstva ter predstavniki ob�inske uprave, na katerem se poskuša najti kompromisno 
rešitev glede poteka in izvedbe trase daljnovoda«. Zato je župan MONM dne 14.7.2009 
sklical sestanek s predstavniki Civilne iniciative, investitorja, gospodarstva in izdelovalci 
strokovnih podlag, prostorskega akta ter izvedeniškega mnenja. Na sestanku so bili prisotni 
seznanjeni z vsebino in zaklju�ki Izvedeniškega mnenja o na�rtovanem 
daljnovodu/kablovodu 2x110 KV RTP Bršljin – RTP Gotna vas (Ireet d.o.o., Ljubljana 2010; v 
nadaljevanju: Izvedeniško mnenje), ki je bilo izdelano na podlagi zahteve ob�inskega sveta 
Mestne ob�ine Novo mesto podane v sklepu št.  350-04-3/2004 z dne 9.7.2010. V drugem 
delu je potekala razprava o možnem dogovoru o  uskladiti kompromisne rešitve poteka in 
izvedbe trase elektrovoda s predstavniki Civilne iniciative za vkop daljnovoda glede na 
zaklju�ke Izvedeniškega mnenja.  
 
V razpravi ni bilo mogo�e dose�i dogovora o kompromisni rešitvi, s katero bi se strinjali 
predstavniki Civilne iniciative za vkop daljnovoda, predstavniki obmo�nega gospodarstva in 
predstavniki investitorja. Predstavniki Civilne iniciative za vkop daljnovoda so sicer prvotne 
zahteve po vkopu celotne trase elektrovoda zmanjšali na predlog vkopa približno polovice 
trase (trase, ki poteka po odprtem kmetijskem prostoru), vendar to še vedno pomeni bistveno 
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podražitev investicije, ki jo Elektro Ljubljana d.d. ne zmore financirati. Obmo�no 
gospodarstvo tudi ne vidi možnosti, da bi sofinanciralo nastalo razliko. Zato je glede na to, da 
iz Izvedeniškega mnenja izhaja, da je  rešitev kot je bila predlagana v dopolnjenem osnutku 
OPPN optimalna in sprejemljiva iz vseh vidikov, Ob�inska uprava nadaljevala s postopkom 
priprave OPPN, predlog posredovala v mnenja nosilcem urejanja prostora in po pridobitvi 
mnenj v 2. obravnavo Ob�inskemu svetu MONM.  
 
(izdelava in uskladitev predloga prostorskega akta) 
Izdelovalec je julija 2010 izdelal predlog prostorskega akta na podlagi sprejetih stališ� do 
pripomb in predlogov. Na predlog je bilo potrebno pridobiti mnenja pristojnih nosilcev 
urejanja prostora. Po izteku roka za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora je 
izdelovalec izdelal usklajeni predlog obravnavanega prostorskega akta. 
 
 
4. VPLIV NA PRORA�UN 
 
Priprava prostorskega akta - OPPN za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP 
Gotna vas financira Elektro Ljubljana d.d.. MONM je zagotovila sredstva za izdelavo 
izvedeniškega mnenja v višini 9.820,00 EUR brez DDV. Razen objave sprejetega odloka o 
prostorskem aktu, drugih finan�nih posledic sprejem prostorskega akta za prora�un MONM 
ne bo imel. 
  
 
5. ZAKLJU�EK 
 
V skladu s poslovnikom Ob�inskega sveta in Zakonom o prostorskem na�rtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1 IN 108/09) Ob�inskemu svetu predlagamo, da obravnava in 
sprejme usklajeni predlog prostorskega akta v drugi obravnavi ter sprejme spodaj naveden 
sklep: 
 
»Ob�inski svet Mestne ob�ine Novo mesto je obravnaval in sprejel Usklajeni predlog 
Ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP 
Bršljin – RTP Gotna vas.« 
 
 
Pripravil: 
Izidor JERALA, podsekretar 
 
 
 

  
 
 

 

Mojca TAV�AR 
 

Vodja Oddelka za prostor 

 mag. Jože KOBE 
 

DIREKTOR OB�INSKE UPRAVE 
       
 

 
POSLANO: 

1. naslovniku, 
2. zbirki dok. gradiva. 



OPPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas         ODLOK – usklajeni predlog, avgust 2010  

 
 
 

1 

Na podlagi 61. �lena Zakona o prostorskem na�rtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 - 
ZVO-1B) in 16. �lena Statuta Mestne ob�ine Novo mesto (Uradni list RS,  št. 96/08  - UPB-2) 
je Ob�inski svet Mestne ob�ine Novo mesto na … seji dne ….. sprejel 
 

 
O D L O K 

o ob�inskem podrobnem prostorskem na�rtu  
ZA DALJNOVOD DV 2x110 KV 

RTP BRŠLJIN - RTP GOTNA VAS 
 
 

I. SPLOŠNE DOLO�BE 
 

1. �len 
(podlaga za ob�inski podrobni prostorski na�rt) 

 
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni 
list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNa�rt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, 
št. 122/04, 33/07 – ZPNa�rt) ter Odlokom o Ob�inskem prostorskem na�rtu Mestne ob�ine 
Novo mesto, (Uradni list RS, št. 101/09 in 37/10 - tehn. popr.) sprejme ob�inski podrobni 
prostorski na�rt za  daljnovod DV 2x110 kV RTP Bršljin - RTP Gotna vas (v nadaljnjem 
besedilu: OPPN). 
(2) OPPN je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o. pod št. S-5/08, junij 2010.  
 

2. �len 
 (vsebina OPPN) 

 
(1) Ta odlok dolo�a prostorske ureditve, ki se na�rtujejo z OPPN, ureditveno obmo�je, 

funkcionalne, tehni�ne in oblikovalske rešitve na�rtovanih objektov in površin, zasnovo 
projektnih rešitev za križanja z infrastrukturo in vodotoki, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, 
ohranjanje narave, varstvo kulturne dediš�ine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, etapnost 
izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem tega 
odloka. 

(2) OPPN vsebuje tekstualni del, grafi�ni del in priloge. 
A) Tekstualni del: 
I. Splošni del 
II. Opis prostorske ureditve 
III. Zasnova projektnih rešitev daljnovoda 
IV. Zasnova projektnih rešitev za urbanisti�no, arhitekturno in krajinsko oblikovanje 
V. Zasnova projektnih rešitev za križanja z infrastrukturo 
VI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediš�ine ter 
trajnostne rabe naravnih dobrin 
VII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve 
VIII. Obveznosti investitorjev in izvajalcev 
IX. Odstopanja in tolerance 
X. Prehodne in kon�ne dolo�be 
 
B) Grafi�ni del 
B1. NA�RT UREDITVENEGA OBMO�JA 
List 1:  Izsek iz kartografskega dela OPN s prikazom obmo�ja 

OPPN 
M 1 : 10.000 

Priloga 2
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List 2: Pregledna karta z obmo�jem urejanja M 1:15.000 
Listi 3.1 do 3.11  Obmo�je OPPN z obstoje�im parcelnim stanjem M 1:2.000 
Listi 4.1 do 4.3: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmo�ji  M 1:5.000 

 
B2. NA�RT UMESTITVE NA�RTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
List 5.1 do 5.11: Ureditvena situacija M 1:1.2.000  
List 6: Prikaz ureditev za varovanje okolja M 1:15.000 
List 7.1 do 7.6: Vzdolžni prerez objektov oziroma  ureditev M 1:2.000/500 
List 8.1 do 8.3: Zbirna situacija komunalnih vodov in naprav M 1:5.000 
List 9.1 do 9.3:   Na�rt parcelacije na DKN  M 1:5.000 

 
C) Priloge: 
− Povzetek za javnost  
− Izvle�ek iz strateškega prostorskega akta 
− Obrazložitev in utemeljitev OPPN  
− Seznam strokovnih podlag in geodetski na�rt s certifikatom 
− Izvle�ek iz strokovnih podlag za Ob�inski prostorski na�rt za Mestno ob�ino Novo mesto 
− Seznam sektorskih aktov in predpisov ter sprejetih aktov o zavarovanju 
− Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora  
− Ocena stroškov za izvedbo OPPN 

 
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
 

3. �len 
(ureditveno obmo�je) 

 
Ureditveno obmo�je OPPN, ki meri v celoti 60,1 ha, obsega: 

- obmo�ja koridorja podzemnega voda v dolžini 1,35 km, 
- obmo�ja ob koridorju podzemnega voda, ki bodo potrebna zaradi ureditve kablovoda, 
- obmo�ja 44 stojnih mest stebrov (v nadaljnjem besedilu: SM), 
- obmo�ja koridorja nadzemnega voda v dolžini cca 10,44 km, kar vklju�uje tudi navezavi 

do RTP v dolžini 145 m (RTP Cikava) in 364 m (RTP Lo�na), 
- obmo�ja dostopnih poti do stebrov daljnovoda in do RTP, 
- obmo�ja RTP Lo�na in RTP Cikava, 
- obmo�ja preureditve infrastrukture, 
- obmo�ja gozdne poseke. 
 

4. �len 
(obseg ureditvenega obmo�ja) 

(a)  
(1) Ureditveno obmo�je OPPN zajema koridor podzemnega voda in koridor nadzemnega 
voda v celotni dolžini in razširitve koridorja na nekaterih delih:  z obmo�ji, potrebnimi za  
preureditev tangiranih infrastruktur, z obmo�ji, potrebnimi za dostopne poti do stojnih mest in 
RTP in z obmo�ji gozdnih posek, ki segajo iz koridorja daljnovoda. 
 
     (2) Obmo�je na�rtovanih ureditev v okviru OPPN leži na severnem in vzhodnem robu 
Novega mesta. Obsega koridor podzemnega voda, ki poteka od RTP Bršljin, mimo Livade, 
preko krožiš�a v Bu�ni vasi do koridorja obstoje�ega nadzemnega voda, kjer se nadaljuje kot 
nadzemni vod do obmo�ja kmetijske šole Grm Novo mesto v Sevnem, nato pa se odcepi proti 
jugu, pre�ka reko Krko pri Žihovem selu in se nadaljuje v smeri proti Smolenji vasi, Malemu 
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Slatniku in naprej skozi Gotenski boršt proti jugu, mimo zaselka Ukrat do Pogancev, oziroma 
do RTP Gotna vas.   

(3) Obmo�je OPPN meri 60,1 ha in obsega zemljiš�a in dele zemljiš� z naslednjimi 
parcelnimi številkami, navedenimi po katastrskih ob�inah: 
k.o. Bršljin: 
20/7, 20/8, 1071/1, 1061/1, 1106, 1113/2, 1116/2,1116/4, 1117/5, 1132/1, 1138/1, 1138/3, 1139, 1140, 1141, 
1142, 1143, 1163/1, 577/1, 577/1, 577/2, 578/10, 578/13, 578/14, 578/42, 578/50, 587/14, 587/9, 589/3, 589/3, 
604/2, 606/4, 762/1, 762/6, 762/7, 762/8, 765/1, 765/3, 765/4, 766/1, 766/2, 766/3, 767, 768/1, 768/2, 768/3, 
768/4, 768/5, 768/6, 768/7, 768/9, 803/3, 803/4, 803/6, 806/1, 806/2, 806/3, 807/1, 807/2, 807/3, 808/1, 808/2, 
809, 810, 811/2, 811/3, 813/2, 816/6, 816/7, 817/5, 817/6, 821/1, 821/3, 821/4, 822/1, 822/2, 822/3, 822/4, 
822/5, 822/6, 823/1, 823/2, 823/3, 825/2, 825/2, 827/1, 827/2, 827/3, 828/1, 828/2, 828/3, 828/4, 829/2, 829/3, 
829/4, 830/1, 830/2, 856/10, 856/11, 856/13, 856/15, 856/17, 856/18, 856/6, 856/7, 856/9, 862/12, 869/7, 869/9, 
906/9, 907/3, 908/10, 908/11, 910/3, 910/4. 
k.o. �rešnjice: 
67/4, 67/3, 71, 72, 74, 75, 2840/14, 2840/13, 2840/12, 2841.  
k.o. Daljni vrh: 
1111/1, 1114, 1124/2, 1124/3, 1124/4, 1129/2, 1131/1, 1135/5, 1147/1, 1148, 724/1, 733, 734, 735, 737, 738/2, 
739/1, 739/2, 740, 742, 743, 746, 747, 748/7, 751/2, 751/3, 751/4, 751/7, 877/1, 878, 879, 880, 881, 882/1, 
882/3, 884/1, 884/2, 885/1, 886/1, 886/3. 
k.o. Gotna vas: 
1172, 1175, 1221/3, 1223, 395/1, 395/2, 396, 397, 455/9, 549/1, 549/6, 550/1, 550/12, 550/14, 550/2, 550/20, 
550/21, 550/22, 550/23, 550/26, 550/27, 550/29, 550/31, 550/32, 550/4, 550/5, 550/6, 552/1, 553, 554/2.  
k.o. Potov vrh: 
1830/1, 1690/10, 1690/11, 1691/1, 1719/7, 1719/6, 1719/11, 1719/10, 1825/1, 1720/3, 1720/4, 1720/10, 
1720/11, 1720/17, 1720/18, 1720/31, 1720/30, 1720/29, 1720/28, 1735/1, 1742/2, 1755/1, 1756/9, 1761/2, 
1761/3, 1761/5, 1764/2, 1764/3, 1767, 1766, 1768, 1772, 1773, 1778/3, 1777, 1778/2, 1775/1, 1776/6, 1776/1, 
1775/2, 1776/2, 1776/3, 1776/4, 1776/5, 1785/1, 1785/2, 1803/1, 1802/2, 1828/1, 1806/5, 1806/8, 1806/9, 
1806/6, 1807/2, 1807/1, 1806/2.  
k.o. Smolenja vas: 
419/1, 419/2, 419/2, 422/1, 422/2, 426, 427/1, 427/2, 430, 431, 481/1, 482/1, 482/2, 485/1, 487, 489, 490, 491, 
501,1143, 1144, 1168, 1171, 1172, 1173/1, 1173/2, 1174/1, 1174/2, 1175/1, 1175/2, 1175/3, 1175/4, 1175/5, 
1175/6, 1175/7, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1176/1, 1176/2, 1180, 1315, 1316, 1341, 1342, 1343, 1344, 
1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1364, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 
1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1426, 1427, 1428/1, 1428/2, 1430/1, 1430/2, 
1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1451, 1452, 1453, 1455, 1458, 1464/1, 1464/2, 1467, 1469, 1491, 1530/1, 1532, 
1534/1,1535, 1536, 1538/1, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1573/1, 1573/2, 2072, 
2073, 2074, 2075, 2129, 2131, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141/1, 2141/2, 2145, 2149/1, 2150/1, 2150/3, 2150/4, 
2152, 2153, 2154, 2159/1, 2160/18, 2160/7, 2165/23, 2165/24, 2166/1, 2167, 2168/2, 2176/1, 2176/2, 2176/3, 
2176/10, 2176/11, 2176/12, 2176/13, 2176/14, 2176/15, 2176/16, 2176/17, 2176/18, 2176/19, 2176/21, 2176/25, 
2176/26, 2176/27, 2176/28, 2176/29, 2176/30, 2176/31, 2176/32, 2176/33, 2176/34, 2176/35, 2176/36, 2176/37, 
2176/38, 2176/4, 2176/5, 2176/6, 2176/7, 2176/8, 2176/9, 2177,  2178, 2179, 2180/1, 2180/2, 2181/1, 2181/12, 
2181/13, 2181/2, 2181/3, 2181/4, 2181/5, 2181/6, 2182, 2183/1, 2183/1, 2185/2, 2188/1, 2189/2, 2192/1, 
2196/2.  
k.o. Stopi�e: 
 1190, 1193, 1259/1, 1259/2, 1260/1, 1260/2, 1263, 1266/3, 1266/4, 1266/5, 1266/6, 1269, 1270, 1283/1, 1283/2, 
1285/2, 1290, 1291, 1351, 1352, 1354, 1358, 1376, 1385, 1386, 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1388, 1389, 1406, 
1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 
1425, 1426/5, 1426/6, 1426/7, 1426/8, 1429, 1430, 1431, 1449, 1500, 1501, 1503/1, 1503/2, 1503/3, 1503/4, 
1503/5, 1503/6, 1503/7, 1503/8, 1503/9, 1503/10, 1503/11, 1505/1, 1505/6, 1510/2, 1514/1, 1514/2, 1515, 
1528/1, 1528/2, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546/1, 1547, 
1709, 1710, 1714, 1715, 1925/3, 1925/9, 1925/10, 1925/11, 1925/13, 1925/14, 1925/15, 1925/16, 1925/17, 
1925/2, 1925/22, 1925/23, 1925/24, 1925/25, 1925/26, 1925/27, 1925/28, 1925/29, 1925/3, 1925/31, 1925/32, 
1925/34, 1925/35, 1925/37, 1925/38, 1925/41, 1925/43, 1925/44, 1925/45, 1925/48, 1925/51, 1925/52, 1925/53, 
1925/54, 1925/56, 1925/57, 1925/58, 1925/59, 1925/62, 1925/64, 1925/61, 1925/65, 1925/66, 1925/67, 1925/68, 
1925/69, 1925/70, 1925/71, 1925/72, 1925/73, 1925/76, 1925/77, 1925/78, 1925/79, 1925/80, 1925/81, 1925/84, 
1925/85, 1925/86, 1925/87, 1925/9, 1929/1, 1929/2, 1930/3, 1934, 2314, 2316, 2317, 2320, 2321, 2322, 2325, 
2326, 2331, 2335.  
k.o. Ždinja vas: 
1697/1, 1698, 1699, 1700/2, 1701, 1738/1, 1738/2, 1739, 1742/1, 1742/3, 2075/1, 2075/2, 2077/1, 2077/5, 
2077/6, 2089/13, 2089/14, 2089/15, 2089/17, 2089/5, 2092/13, 2092/19, 2092/20, 2092/21, 2092/22, 2092/24, 
2092/26, 2092/27, 2092/29, 2092/3, 2092/30, 2092/4, 2092/5, 2092/6, 2092/8, 2092/9, 2097/1, 2097/2, 2100, 
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2101/1, 2101/2, 2101/3, 2102/2, 2117/2, 2220/2, 2234/2, 2235/2, 2240/2, 2247/2, 2250/2, 2251/2, 2257, 2260, 
2261, 2265, 2269/3, 2271, 2272/2, 2274/1, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280/1, 2280/2, 2281, 2282, 2283, 
2289, 2292, 2296/1, 2296/2, 2297/2, 2304/1, 2304/2, 2306, 2311/1, 2312/1, 2312/3, 2312/4, 2312/10, 2312/11, 
2312/12, 2312/13, 2312/14, 2312/7, 2312/8, 2312/9, 2314, 2315, 2336/1, 2336/5, 2339/11, 2339/13, 2339/9, 
2341/2, 2346/10, 2346/5, 2346/6, 2346/7, 2346/8, 2346/9, 2392/2, 2393/2, 2393/4, 2398, 2399, 2401/2, 2402/2, 
2408/5,  2408/8, 2410/2, 2410/3, 2410/4, 2414, 2415, 2416, 2417, 2430/1, 2430/2, 2431/3, 2431/4, 2431/5, 
2431/6, 2447, 2448, 2449, 2452/1, 2459/3, 2464/6, 2464/7, 2465/1, 2465/5, 2465/6, 2465/7, 2465/8, 2467/1, 
2467/2, 2467/7, 2468/17, 2468/19, 2469/3, 2469/6, 2469/8, 2520, 2524, 2525/1, 2525/3, 2541/2, 2547, 2548/1, 
2548/2, 2548/3, 2549, 2550/4, 2550/5, 2550/6, 2551/1, 2551/2, 2551/3, 2552/1, 2552/3. 
k.o. Novo mesto:  
1/6, 15/3.  
 

5. �len 
 

(raba zemljiš�) 
 

V ureditvenem obmo�ju OPPN so glede na zasedbo oziroma omejitev rabe zemljiš� 
opredeljene naslednje vrste zemljiš�: 
– zemljiš�a v obmo�ju varovalnega pasu nadzemnega voda, razen zemljiš� stojnih mest 
stebrov in dostopnih poti: zemljiš�a se po kon�ani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje 
oziroma so na novo urejena v skladu z zahtevami OPPN za gradnjo nadzemnega voda ter 
celostno ohranjanje kulturne dediš�ine, ohranjanja narave, varstvo okolja in naravnih dobrin, 
varstva pred naravnimi in drugimi nesre�ami ter varovanja zdravja ljudi, namenska raba 
zemljiš� se ne spreminja, upoštevajo se zahteve omejene rabe iz 6. �lena tega odloka;  
– zemljiš�a stojnih mest stebrov v obmo�ju varovalnega pasu nadzemnega voda: na zemljiš�ih 
se naredi daljnovodni steber; namenska raba zemljiš� se ne spreminja, upoštevajo se zahteve 
omejene rabe iz 6. �lena tega odloka;  
– zemljiš�a v obmo�ju varovalnega pasu podzemnega voda, razen zemljiš� jaškov, gozda in 
živic ter zatravitev: zemljiš�a se po kon�ani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje oziroma so 
na njih nove ureditve v skladu z zahtevami državnega prostorskega na�rta za gradnjo 
podzemnega voda ter celostno ohranjanje kulturne dediš�ine, ohranjanja narave, varstvo 
okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesre�ami ter varovanja zdravja 
ljudi; namenska raba zemljiš� se ne spreminja, upoštevajo se zahteve omejene rabe iz 7. �lena 
tega odloka;  
– zemljiš�a podzemnih jaškov v obmo�ju varovalnega pasu podzemnega voda: na zemljiš�ih 
se naredi podzemni jašek; namenska raba zemljiš� se ne spreminja, upoštevajo se zahteve 
omejene rabe iz 6. �lena tega odloka;  
– zemljiš�a zatravitev v obmo�ju varovalnega pasu podzemnega voda: zemljiš�a v obmo�jih 
vrti�kov se po kon�ani gradnji zatravijo; namenska raba zemljiš� se ne spreminja, upoštevajo 
se zahteve omejene rabe iz 7. �lena tega odloka ;  
– zemljiš�a v obmo�ju delovnega pasu: zemljiš�a se po kon�ani gradnji vzpostavijo v prejšnje 
stanje; namenska raba zemljiš� se ne spreminja;  
– zemljiš�a v obmo�ju selektivne odstranitve vegetacije nadzemnega voda v gozdu: na 
zemljiš�ih se selektivno poseka gozd, po kon�ani gradnji se na gozdnih površinah uredi 
gozdni rob; namenska raba zemljiš� se ne spreminja;  
– zemljiš�a za ureditev dostopnih poti: zemljiš�a se po kon�ani gradnji vzpostavijo v prejšnje 
stanje; namenska raba zemljiš� se ne spreminja, upoštevajo se zahteve omejene rabe iz 6. 
�lena tega odloka.  
(2) V varovalnem pasu nadzemnega voda (15 m levo in desno od osi daljnovoda) in v 
varovalnem pasu podzemnega voda (3 m levo in desno od osi kabelskega sistema) lokalna 
skupnost ne sme spreminjati namenske rabe zemljiš� v rabo, ki se uvrš�a v I. obmo�je varstva 
pred elektromagnetnim sevanjem.  
 

6. �len 
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(druge prostorske ureditve na ureditvenem obmo�ju tega OPPN)  
 

(1) Poleg ureditev, na�rtovanih s tem odlokom o OPPN, so na ureditvenem obmo�ju tega 
OPPN dovoljene kmetijske, gozdnogospodarske in vodnogospodarske ureditve.  
(2) V varovalnem pasu nadzemnega in podzemnega voda velja omejena raba v skladu s 
predpisi, ki dolo�ajo tehni�ne normative za graditev elektroenergetskih vodov z nazivno 
napetostjo do 110 kV in predpisujejo obvezne odmike grajenih in naravnih struktur ter mejne 
vrednosti elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju.  
(3) V varovalnem pasu nadzemnega voda so ob upoštevanju predpisov iz drugega odstavka 
tega �lena dovoljeni gradnja novih objektov, obnovitve, vzdrževanje objektov, sprememba 
namembnosti, nadomestne gradnje in odstranitve vseh zahtevnih, manj zahtevnih, 
nezahtevnih in enostavnih objektov, razen objektov za dejavnosti oziroma rabe, ki se uvrš�ajo 
v I. obmo�ja varstva pred elektromagnetnim sevanjem, in objektov za skladiš�enje vnetljivih, 
gorljivih in eksplozivnih snovi, �e je njihova gradnja smiselno skladna z dolo�ili veljavnega 
ob�inskega prostorskega na�rta in ni v neskladju z dolo�ili tega odloka. Na parkiriš�ih v 
koridorjih nadzemnih vodov je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive 
in eksplozivne snovi.  
(4) V varovalnem pasu podzemnega voda je ob upoštevanju predpisov iz drugega odstavka 
tega �lena dovoljena gradnja linijskih infrastrukturnih objektov in tistih enostavnih objektov, 
ki se priklju�ujejo nanje, ter tistih preostalih gradbenih inženirskih objektov, ki v koridorju ne 
zahtevajo gradnje nosilnih elementov, ki bi lahko vplivali na podzemni vod in niso namenjeni 
za dejavnosti, ki se uvrš�ajo v I. obmo�je varstva pred elektromagnetnim sevanjem, �e je 
njihova gradnja smiselno skladna z dolo�ili veljavnega ob�inskega prostorskega na�rta in ni v 
neskladju z dolo�ili tega odloka. 
(5) Na obmo�ju na�rtovane razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) 
Lo�na in Cikava so v obmo�ju OPPN dovoljene vse ureditve za gradnjo, obratovanje in 
vzdrževanje teh dveh RTP. 
(6) V obmo�ju omejene rabe, ki je dolo�eno v grafi�nem delu tega OPPN, je za gradnjo 
objektov, na�rtovanih z veljavnimi prostorskimi akti iz prvega odstavka 38. �lena tega odloka, 
potrebno pridobiti soglasje upravljavca elektrovoda, ki se na�rtuje s tem odlokom. 
 

7. �len 
(vplivi in povezave s sosednjimi obmo�ji) 

 
Obmo�je OPPN se nahaja na severnem in vzhodnem robu Novega mesta.  
 
Do stojnih mest daljnovoda in do RTP postaj se predvidene dostopne poti uredijo tako, da 
predstavljajo �im krajšo navezavo na obstoje�e omrežje javnih poti in ob tem upoštevajo že 
obstoje�e poti. V primeru novih prostorskih ureditev na teh obmo�jih se za dostop smiselno 
uporabijo javne poti, ki bodo urejene v okviru teh ureditev. 
 
 
 

III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV DALJNOVODA 
 

8. �len 
 (tehni�ne rešitve in umestitev v prostor) 

 
(1) Dvosistemski daljnovod z nazivno napetostjo 110 kV je na�rtovan delno kot podzemni 
vod (kablovod) in delno kot nadzemni vod. 
 
(2) Trasa daljnovoda DV 2x 110 kV Bršljin - Gotna vas poteka od RTP Bršljin do vznožja 
Petelinovega hriba nad Bu�no vasjo kot dvosistemski 110 kV podzemni kabel. Kabel se bo 
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nameš�al v predhodno izkopanem jarku, ki se bo po montaži kabla zasul, deloma pa se bo 
kabel nameš�al v PE cevi s tehniko horizontalnega vrtanja.  Kabelska trasa se kon�a  na 
stojnem mestu (v nadaljevanju SM) SM1, kjer bo izveden prehod podzemnega voda v 
nadzemni vod. Novi specialni dvosistemski 110 kV steber na SM1 bo postavljen na lokaciji 
obstoje�ega stebra na SM108A, kjer je izveden prehod obstoje�ega 20 kV nadzemnega voda v 
20 kV podzemni vod.  
Daljnovod bo od SM1 do SM8 v dolžini  1950m  potekal po trasi obstoje�ega 20 kV 
nadzemnega voda Bršljin - Kronovo. Na SM4 je predvidena postavitev specialnega 
odcepnega stebra do RTP Lo�na, na SM27 pa je predvidena postavitev specialnega odcepnega 
stebra, na katerem bo lahko v prihodnosti izveden odcep za predvideno RTP 110/20 kV 
Cikava. 
 

9. �len 
(tehni�ni pogoji urejanja) 

 
(1) Daljnovod z nazivno napetostjo 2 x 110 kV je na�rtovan delno kot podzemni vod (1,35 
km) in delno kot nadzemni vod (10,44 km), kar vklju�uje odcep za predvideno RTP Lo�na 
(cca 360 m) in odcep za predvideno RTP Cikava (cca 140 m). Skupna dolžina daljnovodne 
povezave med RTP Bršljin in RTP Gotna vas v nadzemni in podzemni izvedbi znaša cca 11,8 
km.  
 
(2) Podzemni vod v dolžini 1,35 km bo izveden s kabli iz omreženega polietilena, položenimi 
v jarek. Na�in polaganja bo usklajen s tehni�nimi predpisi in standardi. Na trasi so zaradi 
dolžine trase predvideni tudi jaški za prepletanje. Kabli se  položijo v trikotni formaciji, ki 
zahteva ožji kabelski kanal in povzro�a manjše magnetno sevanje. Na mestih, kjer površinski 
izkop jarka ni mogo� (pod železnico, pod krožiš�em), se uporabi ena od tehnik horizontalnega 
vrtanja. Na mestu, kjer bo tako vrtanje izvedeno, se uredi gradbiš�e. Podzemni kablovod se 
zaklju�i z namestitvijo na specialni kon�ni steber za prehod v kabel. 
 
(3) Nadzemni vod sestavljajo stebri, ki so jeklene, prostorske, pali�ne konstrukcije z obliko 
glave »sod«, predvideni za obešenje dveh trojk vodnikov in zaš�itne vrvi v konici stebra. 
Daljnovod bo vklju�eval 44 stebrov. Uporabljeni bodo nosilni in napenjalni stebri ter 
specialni kon�ni steber za prehod v kabel (SM1) in dva specialna odcepna napenjalna stebra 
(stojno mesto SM4 in SM28). V tlorisu so stebri kvadratnega oziroma pravokotnega prereza. 
V tlorisu so nosilni stebri pravokotnega prereza velikosti od 2,4 x 1,8 m do 4,0 x 2,5 m ter 
višine od 26 do 39 m do konice stebra. Napenjalni stebri so kvadratnega prereza velikosti od 
4,0 x 4,0 do 5,0 x 5,0 m ter višine od 28 do 34 m do konice stebra. Specialni kon�ni 
napenjalni steber, na katerem bo izveden prehod podzemni vod – nadzemni vod, je 
kvadratnega prereza velikosti 5,0 x 5,0 ter višine 31 m do konice stebra. Specialna odcepna 
napenjalna stebra sta prav tako kvadratnega prereza velikosti 5,0 x 5,0 ter višine 36 m do 
konice stebra. 
Konstrukcije stebrov bodo temeljene v betonske temelje armirane s konstruktivno armaturo. 
Ozemljitve stebrov bodo izvedene v osnovni obliki štirih krakov, položenih diagonalno na 
vogalnike stebrov, za ozemljilo pa bo uporabljen pocinkani valjanec. 
 
(4) RTP Lo�na in RTP Cikava:  Za izgradnjo obeh RTP se predvidi uravnan plato v velikosti 
do 80 x 80 m. Zaradi razgibanega terena bo plato na obeh lokacijah potrebno izvesti delno z 
opornimi zidovi in brežinami. Plato Lo�na bo urejen delno na kmetijskih površinah – 
travniku, delno pa v gozdu, plato za RTP Cikava pa bo izveden v gozdu. 
Ostale kanalizacije se vse zaklju�ujejo na platoju. Na platoju RTP-ja bo zunanja izvedba 
stikališ�a s 110 kV polji, energetskimi transformatorji 110/20 kV mo�i po 31,5, oziroma 
najve� 40 MVA. 
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Objekt RTP: v objektu so prostori  stikališ�a s komandnim delom: 20 kV stikališ�e in 
komandni prostor s hodnikom, kabelski prostor s kompenzacijo in ostalimi prostori 
komandnega dela z dostopom in hodnikom. Vertikalni gabarit: pritli�je in nadstropje, 
maksimalna višina objekta od platoja do vrha strehe je 13,0 m. Tlorisni gabarit: najve� 15,0 m 
x  najve� 35 m.   Streha: objekt je lahko pokrit z enokapno ali dvokapno streho z naklonom 
5% do 20%, v temni kritini, ki ne sme biti trajno bleš�e�a. 
Oblikovanje objekta se prilagodi lokalni tipologiji in tehnološkim zahtevam vsebine, za katere 
je predviden. Fasada objekta se uskladi z okoljem in se izvede v temnejših toplih, nesvetle�ih 
barvah.  
Sanitarna voda je zagotovljena iz požarne cisterne 10 m3 s polnitvijo deževnice iz strehe 
objekta. Fekalne odplake iz sanitarij bodo speljane v zaprto, nepreto�no greznico. Napajanje 
postaje poteka iz 0,4 kV iz lastnega vira Tr l.p. 20/0,4 kV. Ureditev naprav na platoju je 
podrejena tehnološkim zahtevam vsebine, za katere se RTP postavlja. Maksimalna višina 
vhodnih portalov za 110 kV daljnovodno priklju�itev bo 13,0 m. 

 
10. �len 

 (vklju�evanje v elektroenergetski sistem) 
 

Priklju�ne to�ke daljnovoda so: 
- en sistem podzemnega voda se bo vklju�il v RTP Bršljin, 
- drugi sistem podzemnega voda se bo povezal z enim od sistemov nadzemnega voda 

DV 2x110 kV Hudo - Bršljin, 
- vklju�itev v RTP Lo�na bo izvedena z dvosistemskim nadzemnim vodom, ki se bo 

vzankal v južni sistem projektiranega daljnovoda. Za potrebe izvedbe vzankanja je za 
RTP Lo�na  predvidena postavitev odcepnega stebra na SM4, 

- vklju�itev RTP Cikava bo izvedena z dvosistemskim nadzemnim vodom, ki se bo 
vzankal v vzhodni sistem projektiranega daljnovoda. Za vzankanje RTP Cikava je 
predvidena postavitev odcepnega stebra na SM28, 

- vklju�itev v RTP Gotna vas bo izvedena z nadzemnim vodom. V RTP se bo vklju�il 
zahodni sistem vodnikov. Vzhodni sistem vodnikov projektiranega daljnovoda pa se 
bo pripel na severni sistem DV 2x110 kV Hudo - �rnomelj.  

�

Pri izvedbi oziroma tekom življenjske dobe daljnovoda so možne prevezave med sistemi 
daljnovoda kakor tudi spremembe navezave na RTP-je in daljnovode. 
 
 
 

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTI�NO, ARHITEKTURNO 
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE 

 
11. �len 

(krajinske ureditve) 
 

(1) Stebri daljnovoda se umestijo tako, da se �im bolj zmanjša njihova vidnost  in da se pri 
tem minimalno odstrani gozdna vegetacija.  
(2) Vse poseke gozdne vegetacije je treba izvesti selektivno. V koridorju daljnovoda bo treba 
odstraniti drevesno vegetacijo, ki presega zahtevano varnostno višino, oziroma odmike, 
pove�ano za razdaljo letne rasti vegetacije. Grmi�evje se kar najbolj ohrani. Za nove zasaditve 
je treba uporabiti avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. 
(3) Po postavitvi stebra se površine med vogalnimi temelji sanirajo.  
(4) Pri poteku daljnovoda skozi gozdne površine je iz varnostnih razlogov treba gozd 
posekati. Gozdna poseka v koridorju ima v vzdolžni smeri (gledano v tlorisu) razgibane 
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robove. V pre�nem prerezu je poseka oblikovana tako, da se pod daljnovodom ohrani nižje 
grmi�evje, proti robovom poseke pa se višina vegetacije postopno dviga. S tako zasaditvijo se 
š�iti na novo nastali gozdni rob. 
(5) Pri vseh zasaditvah je treba upoštevati naravne danosti prostora (tla, naklon, 
meteorološko-klimatske dejavnike), od katerih je odvisna uspešna rast posameznih vrst 
rastlin. Pri na�rtovanju zasaditve se predvidijo avtohtone vrste vegetacije, ki uspevajo v 
bližnji okolici. Vzdrževanje poseke poteka brez uporabe herbicidov, le z ob�asnim žaganjem 
ali sekanjem previsoko zrasle vegetacije. 

 
 
 

V. ZASNOVE PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRIŽANJA  
Z INFRASTRUKTURO 

 
12. �len 

(križanje prometnic) 
 

(1) Križanja kablovoda  z drugimi infrastrukturnimi objekti oz. napeljavami bodo izvedena v 
skladu z veljavno zakonodajo. Vertikalne razdalje se bodo nekoliko pove�ale (med razli�nimi 
napeljavami in 110 kV kabli oz. cevmi, v katere so priložena) in bodo vsaj 0,5 m. Koti križanj 
se bodo v splošnem približevali 90°.  
(2) Vsa križanja cest se izvedejo v skladu s pogoji upravljavcev cest. V sklopu izdelave 
dokumentacije za PGD se izdelajo projekti križanj daljnovoda s cestami, ki bo zajemal tudi 
vse posege daljnovoda v varovalni pas ceste ali v cestno telo. (3) Daljnovod pre�ka naslednje 
obstoje�e prometno omrežje:  
− AC A2 odsek 0124 Priklju�ek Novo mesto vzhod  
− AC A2 odsek 0025 Novo mesto - Lešnica (Kronovo)  
− Glavna cesta II. reda št. 105, odsek 0254 Novo mesto (AC - Lo�na)  
− Reg. cesta II. reda št. 448, odsek 0223 Ma�kovec - Lešnica  
− Reg. cesta II. reda št. 419, odsek 1204 Novo mesto - Šentjernej 
− Lokalna cesta LC 295261 Ma�kovec - Sevno - Trška gora  
− Lokalna cesta LC 295181 Mali Slatnik - Veliki Slatnik - Hrušica  
− Javna pot JP 799202 Ob Potoku  
(4) Za pre�kanje avtocest in glavnih cest velja, da minimalna varnostna višina od cestiš�a do 
spodnjega vodnika znaša najmanj 7.0 m, izolacija mora biti elektri�no in mehansko oja�ena, 
kot križanja ne sme biti manjši od 30°, oddaljenost kateregakoli dela stebra od roba AC znaša 
najmanj 40 m, od roba glavne ceste pa najmanj 20 m. �e to zahtevajo terenski pogoji, je 
oddaljenost od glavne ceste ali avtoceste lahko manjša, vendar pa najmanj 10 m. 
(5) Za regionalne in lokalne ceste velja, da minimalna varnostna višina od cestiš�a do 
spodnjega vodnika znaša najmanj 7,0 m, kot križanja voda in lokalne ceste ni omejen, 
izolacija mora biti elektri�no in mehansko oja�ana, kot križanja ne sme biti manjši od 20°, 
oddaljenost katerega koli dela stebra (ali vodnika) od zunanjega roba cestiš�a pa najmanj 10,0 
m, v izjemnih primerih pa se lahko zmanjša na 5 m.  
 

13. �len 
(urejanje zra�nega prometa) 

(1) Zaradi varnosti zra�nega prometa se daljnovod na dolo�enih mestih ozna�i v skladu s 
predpisi s podro�ja varnosti zra�nega prometa.  
(2) Projektirani daljnovod bo v manjši meri potekal po obmo�ju nadzorovane rabe letališ�a 
Novo mesto - Pre�na. Konica stebra na SM2 bo zato ozna�ena z barvanjem v izmeni�no rde�e 
in beli barvi. 
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(3) Daljnovod bo predstavljal oviro za zra�ni promet zunaj cone letališ�a le v varovalnem 
pasu avtoceste in glavne ceste, kjer bodo stebri ali vodniki segali višje od 25 m. Zaradi 
križanja z avtocesto in glavno cesto bo ozna�itev daljnovoda izvedena z montažo 8 krogel za 
ozna�evanje na najvišjo vrv daljnovoda v razpetini med SM6 in SM7, montažo dveh svetilk 
ob stebru na SM7 ter barvanjem konice stebra. Zaradi križanja z regionalno cesto pa bo 
ozna�itev daljnovoda izvedena z montažo 5 krogel za ozna�evanje na najvišjo vrv daljnovoda 
v razpetini med SM13 in SM14 ter montažo dveh svetilk ob stebru na SM13. 
 

14. �len 
(križanje vodovoda) 

 
(1) Pri križanjih daljnovoda z vodovodi se upošteva varnostna višina vodnikov, ki sicer velja  
za naseljene kraje, ki ne sme biti manjša od 7,0 m, izolacija pa mora biti elektri�no oja�ena.  
(2) Daljnovod križa vodovodno omrežje na odsekih: SM11 – SM12, SM20 – SM21 in dvakrat 
na odseku SM40 – SM41. 
 

15. �len 
(križanje kanalizacije) 

 
(1) Pri križanjih daljnovoda s kanalizacijo se upošteva varnostna višina vodnikov, ki sicer 
velja  za naseljene kraje, ki ne sme biti manjša od 7,0 m, izolacija pa mora biti elektri�no 
oja�ana.  
(2) Daljnovod križa kanalizacijo enkrat na odseku SM9 – SM10 in dvakrat na odseku SM40 – 
SM41. 

 
16. �len 

(križanje elektroenergetskih vodov) 
 

(1) Pri križanju daljnovoda z drugimi visokonapetostnimi vodi varnostna višina najbližjih 
vodnikov ne sme biti manjša od 2,5 m oziroma varnostna oddaljenost med vodnikoma ne sme 
biti manjša od 1,0 m. 
(2) Vod višje napetosti praviloma poteka nad vodom nižje napetosti, zgornji vod mora biti 
elektri�no oja�en. Varnostne višine in oddaljenosti veljajo tudi tedaj, kadar je na zgornjem  
vodu dodatno breme, na spodnjem pa ga ni.  
(3) Pri križanju daljnovoda z nizkonapetostnimi vodi varnostna višina najbližjih vodnikov ne 
sme biti manjša od 2,5 m oziroma varnostna oddaljenost med vodnikoma ne sme biti manjša 
od 1,0 m. oz. varnostna višina pri odpadu ledu v sosednji razpetini ne sme biti manjša od  
2.0 m. Varnostna oddaljenost med vodnikoma ne sme biti manjša od 2.0 m. Izolacija mora biti 
elektri�no in  mehansko  oja�ana. 
(4) Daljnovod križa elektroenergetske vode na naslednjih odsekih:  
− DV 20 kV na odsekih SM9 – SM10, SM12 – SM13 in SM22 – SM23 
− DV 2x20 kV na odseku SM41 – SM42 
− DV 20 kV – zemeljski kabel na odsekih: SM6 – SM7, SM40 – SM41 (ve�kratno križanje 

zemeljskih kablov), SM41 – SM42 (ve�kratno križanje zemeljskih kablov)  
− NN na odseku SM40 – SM41 

17. �len 
(križanje telekomunikacijskih vodov) 

 
(1) Obstoje�e telekomunikacijsko omrežje se zaš�iti ali prestavi, �e se na podlagi zaklju�kov 
študije vpliva daljnovoda na obstoje�e TK omrežje, ki bo izdelana v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja, to izkaže za potrebno.  
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(2) Pri križanjih daljnovoda z vodi telekomunikacijskega omrežja se upošteva varnostna 
višina, ki ne sme biti manjša od 3,0 m. Izolacija mora biti elektri�no in mehansko oja�ena. 
Vodnikov in zaš�itne vrvi v križni razpetini ni dovoljeno podaljševati. Kot križanja praviloma 
ne sme biti manjši od 45° (30°).  
(3) Na mestih približevanja mora biti vodoravna oddaljenost med vodniki obeh vodov enaka 
višini višjega stebra, pove�anega za 3.0 m (vodoravna oddaljenost je lahko enaka varnostni 
višini, �e je vod elektri�no in mehansko oja�en). 
(4) Telekomunikacijski kabli, položeni v zemljo, morajo biti oddaljeni od stebrov najmanj  
(nazivna napetost 110 kV) 10,0 m. Vodoravna oddaljenost vodnika VN voda od stebra TK 
voda ne sme biti manjša kot 5.0 m, pri �emer tega  pogoja ni potrebno izpolniti, �e znaša 
višinska razlika med najbližjima vodnikoma obeh vodov najmanj 10.0 m. Vodoravna 
oddaljenost stebra VN voda od najbližjega vodnika TK voda ne sme biti manjša od 2.0 m. �e 
prehaja zemeljski TK kabel v prostozra�ni vod, mora znašati razdalja med drogom TK linije 
in vodnikom VN voda najmanj višine stebra VN voda, pove�anega za 3.0 m.  
(5) Daljnovod križa telekomunikacijsko omrežje na naslednjih odsekih: zemeljski TK kabel 
na odseku SM21 – SM22 in TK kabel na odsekih SM23 – SM24 in SM40 – SM41. 
 

18. �len 
(križanje plinovodov) 

 
(1) Daljnovod pre�ka obstoje�i plinovod M4 na odseku SM12–SM13 in na�rtovana 
plinovoda: R45 na odsekih SM23 – SM24 in SM34 – SM35 in plinovod M5 Novo mesto – 
Trebnje  med  SM2 in SM3 ter na trasi do RTP Lo�na. Pre�kanja plinovoda bodo izvedena v 
skladu z veljavnimi predpisi in tehni�nimi standardi.  
(2) Kablovod na obmo�ju rondoja v Bu�ni vasi pre�ka distribucijski plinovod z delovnim 
tlakom 1 bar. 
(3) Pri križanju cevovoda z daljnovodom razdalja med cevovodom in temeljem stebra 
ne sme biti manjša od 8,0 m, razdalja med cevovodom in ozemljitvijo stebra pa ne 
manjša od 3,0 m. Izolacija mora biti mehansko in elektri�no oja�ena, kot križanja ne 
sme biti manjši od 30°, na mestu križanja mora biti nadzemni cevovod ustrezno 
ozemljen (minimalna oddaljenost plinovoda in ozemljitve stebra znaša 3 m).    
(4) Površinsko dostopne armature cevovoda (zasuni, kondenzni lonci in druge sestavine) 
morajo biti oddaljene vsaj 10 m od temeljev daljnovodnih stebrov. 
(5) Izpihovalni nastavki plinovoda morajo biti oddaljeni vsaj 30 m od vertikalne  projekcije 
skrajnega zunanjega vodnika daljnovoda, napetost 110 kV. 

 
 

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, ZA OHRANJANJE NARAVE 
IN KULTURNE DEDIŠ�INE, ZA TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN TER 

ZA OBRAMBO 
 

19. �len 
(posegi v obstoje�e prostorske ureditve ter omejitve) 

 
(1) Investitor daljnovoda mora  lastnikom zemljiš� ali drugih nepremi�nin v ureditvenem 
obmo�ju OPPN izpla�ati odškodnine za omejitev rabe zaradi tehni�nih predpisov o graditvi 
daljnovodov ter za zmanjšanje vrednosti nepremi�nin. 
(2) Izgradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov je dopustna samo izven 
predvidenega elektroenergetskega koridorja (varovalnega pasu), to je na oddaljenosti najmanj 
15m od osi oziroma ve�, �e bodo to narekovale varnostne zahteve (zanihani vodnik). V 
varovalnem pasu  daljnovoda (širine +/- 15 m) in kablovoda (+/-3m), oziroma znotraj meje 
tega OPPN  so dopustni gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov in infrastrukturnih 
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omrežij v skladu s smernicami in projektnimi pogoji  upravljavca elektroenergetskega 
omrežja in ostalih nosilcev urejanja prostora, ki so pristojni za to obmo�je. 
(3) Ob izgradnji novih in ob rekonstrukcijah obstoje�ih objektov morajo biti  zagotovljene 
varnostne zahteve navedene v SIST EN 50341-1 ( Nadzemni elektri�ni vodi za napetosti nad 
45kV ) in v Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS 
št. 70/96). 
 

20. �len 
(varovanje na obmo�jih kmetijskih in gozdnih zemljiš�) 

 
(1) V �asu gradnje na obmo�ju delovnega pasu ni možno izvajati kmetijske dejavnosti. Po 
izvedbi del se površino rekultivira z nanosom zemlje okoli 1 m.  
(2) Na obmo�jih najboljših kmetijskih zemljiš� z velikim pridelovalnim potencialom mora biti 
delovni pas �im ožji. Vsa gradbena dela je treba izvajati zunaj �asa najintenzivnejših poljskih 
opravil. V �asu gradnje na obmo�ju delovnega pasu ni možno izvajati kmetijske dejavnosti, 
kljub temu pa je lastnikom treba omogo�iti dostop do kmetijskih zemljiš� tudi v �asu gradnje.  
(3) Prst je treba odstranjevati in premeš�ati na drugo lokacijo tako, da ne bo posega na 
kmetijska zemljiš�a in da se proizvodni potencial kmetijskih zemljiš� ne bo poslabšal ter da 
ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in mešanja z manj kvalitetnim materialom. 
Deponije prsti se izvedejo tako, da bo ohranjena njena rodovitnost in koli�ina. Pri izvedbi je 
treba lo�iti zgornji humusni sloj prsti od spodnjih slojev ter ob zasutju vra�ati plasti tal tako 
kot so si sledile pred izkopom. 
 (4) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev je treba upoštevati naslednje pogoje: 
- v neposredni bližini posegov je treba kar najbolj ohraniti naravno stanje gozda,  
- prepre�eno mora biti vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti,  
- se�nja gozda mora biti izvedena strokovno,  
- pred posekom trase in dovoznih poti mora biti skupno s krajevno pristojnimi delavci Zavoda 
za gozdove Slovenije dolo�ena površina za posek in evidentirana lesna masa,  
- se�nje v koridorjih daljnovoda je treba izvesti selektivno, le do zahtevane varnostne višine 
oziroma odmikov, pove�ano za razdaljo letne rasti vegetacije,  
- kjer bosta prizadeta gozd in gozdni rob, morata le ta biti ustrezno sanirana; uporabljati je 
treba avtohtone vrste v ustrezni sestavi,  
- omogo�iti je treba dostop do gozdov med gradnjo in po njej.  
(5) Posek in spravilo lesa se izvaja v skladu s predpisi.  
(6) Širina gozdnih posekov je odvisna od konfiguracije terena oziroma višine vodnikov nad 
terenom, višine dreves in pre�nega profila terena. Varnostna oddaljenost od kateregakoli dela 
drevesa za 110 kV daljnovode je najmanj 3 m. Ta razdalja je enaka tudi, �e se drevo podre, pri 
�emer se varnostna oddaljenost meri od neodklonjenega vodnika.  
Na obmo�jih gozdnega poseka se za potrebe montaže vodnikov izvede golosek v širini 
oddaljenosti obesiš�a spodnjega vodnika od osi stebra pove�ani za 1 meter. Gozdni posek se 
izvede s selektivno se�njo dreves in se oblikuje v skladu s prikazi v grafi�nem delu. 
 

21. �len 
(ohranjanje narave) 

 
(1) Za ohranjanje narave in naravnih vrednot se upoštevajo naslednji pogoji:  
- Na obmo�ju gozda in na obmo�ju obrežne vegetacije ob reki Krki se poseki na obmo�ju 

koridorja izvedejo selektivno,  
- Na obmo�ju pre�kanja vodotokov se dela izvajajo tako, da se ne poškoduje obvodna 

vegetacija ali pa je poškodovanje minimalno, 
- Izpuš�anje teko�in ali odlaganje kakršnega koli materiala v vodotoke je prepovedano, ker 

lahko povzro�i spremembe bivalnih razmer redkih in ogroženih živalskih vrst, 
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- Posegi in gradbena dela na obmo�jih vodotokov z obrežji se ne smejo izvajati med 
sezono gnezditve ptic in med reprodukcijo dvoživk (od marca do oktobra),  

- Poseganje v prostor se mora kar najbolj mogo�e prilagoditi življenjskemu ciklu živali,  
na posameznih lokacijah znotraj koridorja je dopustno urejati ekološke otoke, dela se 
izvajajo podnevi, pono�i pa le v izjemnih primerih in na omejenem obmo�ju, 

- Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se na�rtujejo in opravijo izven 
drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor. Dela ob vodotokih se opravijo od 
za�etka julija do konca januarja. 

(2) Poleg navedenih pogojev je treba upoštevati še naslednje splošne pogoje:  
- Z gradnjo ne smejo biti prizadeta naravno ohranjena obmo�ja, na katerih niso neposredno 

predvideni posegi ali gradbiš�a.  
- Za zasaditev je treba uporabljati avtohtono vegetacijo.  

(3) Daljnovod križa ali se približa obmo�jem ohranjanja narave (po evidenci pristojnega Zavoda 
Republike Slovenije za varstvo narave):   
- naravna vrednota Krka,  IŠ 128, Pravilnik o dolo�itvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni 

list RS, št. 111/2004), 
- naravna vrednota Bršljinski potok,  IŠ 8163, Pravilnik o dolo�itvi in varstvu naravnih 

vrednot (Uradni list RS, št. 111/2004),  
- naravna vrednota Slatenski potok,  IŠ 8484, Pravilnik o dolo�itvi in varstvu naravnih 

vrednot (Uradni list RS, št. 111/2004),  
- naravna vrednota Težka voda, IŠ 8162, Pravilnik o dolo�itvi in varstvu naravnih vrednot 

(Uradni list RS, št. 111/2004), 
- obmo�je Natura 2000, pSCI Krka, IŠ 3000227, Uredba o posebnih varstvenih obmo�jih 

(obmo�jih Natura 2000, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07 in 43/08),  
- ekološko pomembno obmo�je Krka, IŠ 97, Uredba o ekološko pomembnih obmo�jih 

(Uradni list RS, št. 48/04). 
 

22. �len 
(varovanje tal) 

 
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete �im manjše površine. Površine, ki so bile 
med gradnjo razgaljene, je treba ponovno zatraviti oziroma zasaditi. Pri ravnanju med gradnjo 
je treba upoštevati:  
- Pri izvedbi ozemljitve posameznih stebrov je treba vse izkopane jarke ponovno zasuti, 

površinsko komprimirati, minimalno humuzirati in zatraviti.  
- Vse posege zaradi ozemljitve je treba po kon�ani izvedbi vzpostaviti v prvotno stanje.  
- Pri kopanju jarkov za ozemljitve v hribovitem in gri�evnatem terenu je treba paziti, da ne 

pride do preusmeritev površinskih in talnih vod v pogojno stabilne hribine, kar bi 
posledi�no lahko povzro�ilo zemeljske usade in plazove.  

(2) Predvidi se zaš�ita pred erozijo, utrditev terena in urejeno odvodnjavanje površinskih 
voda.  
(3) Predvideno je lo�eno za�asno deponiranje in na�in varovanja pred zdrsom zemljine.  
(4) Sestavni del na�rtovanja je tudi sanacija prizadetih površin (izkopi, profili in drugo). V 
sklopu izdelave dokumentacije za PGD je treba dolo�iti na�in uporabe rodovitnega dela prsti. 
Prst se mora odstraniti in za�asno deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in koli�ina. Prst 
je treba uporabiti za sanacijo poškodovanih in degradiranih tal po gradnji.  
(5) Gradnja daljnovoda ne predvideva viškov zemljine, ki bi zahtevala dolo�itev ukrepov za 
viške zemljine. Rodovitni del prsti se ustrezno odstrani in deponira tako, da se ohrani 
rodovitnost in koli�ina prsti ter se uporabi za sanacijo poškodovanih in manj kakovostnih tal. 

 
23. �len 

(varstvo voda) 
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(1) Vsi stebri daljnovoda in spremljajo�i objekti so locirani zunaj vodnih in priobalnih 
zemljiš�, to je najmanj 15,0 m od zgornjega roba brežin reke Krke ter najmanj 5,0 m od 
zgornjega roba drugih vodotokov in zunaj poplavnih površin. 
(2) Zaradi gradnje daljnovoda ali drugih posegov znotraj ureditvenega obmo�ja se kakovost 
voda in vodni režim na vplivnem obmo�ju ne smeta poslabšati. 
(3) Pri izdelavi nadaljnje dokumentacije za PGD in pri gradnji je treba nameniti posebno 
pozornost obmo�ju pre�kanja reke Krke. 
(4) Pri gradnji in izkopih gradbenih jam za podzemni kabel je treba prepre�iti morebitna 
izlitja nevarnih snovi v gradbeno jamo oziroma podtalnico. 
(5) V projektu PGD je treba opredeliti tudi �as izvajanja morebitnega posega v vodotok v �asu 
gradnje.  
(6) Na obmo�ju varstvenih pasov vodnih virov je med gradnjo treba upoštevati varstvene 
režime in ukrepe, predpisane v posameznih ob�inskih odlokih o zaš�iti vodnih virov. 
(7) Daljnovod pre�ka naslednje vodotoke: Bršljinski potok, Krka, Slatenski potok in potok 
Težka voda. 
 

24. �len 
(varovanje kulturne dediš�ine) 

 
(1) Trasa pre�ka dve obmo�ji kulturne dediš�ine, obe opredeljeni kot kulturni krajini. Na 
severnem delu trasa pre�i kulturno krajino Trška gora (na dolžini 1625 m, od tega poteka 
1120 m  po trasi obstoje�ega daljnovoda), na srednjem delu pa trasa pre�i še kulturno krajino 
Petelinjek (na dolžini 526 m). 
(2) Pri poteku trase �ez obmo�ja kulturnih krajin je potrebno upoštevati in ohranjati 
zna�ilnosti prostora in ohraniti tipi�ne poglede v obmo�ju. 
(3) Na trasi daljnovoda je treba preventivno paziti tudi na arheološko dediš�ino in arheološka 
najdiš�a: �e se pri izkopu za temelje stebrov naleti na najdbe zunaj varovanih vrednot (gomil), 
mora izvajalec del, v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji za posege v zemeljske plasti, 
obvestiti pristojen zavod za varovanje kulturne dediš�ine. 
 

25. �len 
(varstvo pred hrupom) 

 
(1) Posebni ukrepi med obratovanjem daljnovoda niso potrebni. 
(2) Med gradnjo in obratovanjem ne smejo biti presežene predpisane ravni hrupa, upoštevani 
pa morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom. 

 
26. �len 

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem) 
 

(1) Vsi objekti in naprave nazivne napetosti nad 1 kV, ki lahko predstavljajo vire 
elektromagnetnih sevanj, morajo biti na�rtovani in izvedeni tako, da bodo vplivi na okolje �im 
manjši in v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju 
(Uradni list RS št. 70/96)   in Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list 
RS, št. 105/05 in 34/08). 
(2) Glede na ob�utljivost posameznega obmo�ja naravnega ali življenjskega okolja sta 
dolo�eni dve stopnji varstva pred sevanjem, oziroma za u�inke elektromagnetnega polja, ki 
jih povzro�ajo viri sevanja. Razmestitev stebrov in potek daljnovoda sta usklajena z 
izra�unom in analizo elektromagnetnega sevanja, v katerem so opredeljena obmo�ja sevanja 
in preverjena razmestitev stebrov.  
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27. �len 
(varstvo zraka) 

 
(1) Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da se kar najbolj prepre�i dodatno 
onesnaženje zraka.  
(2) Za kar najve�je prepre�evanje in zmanjšanje negativnih vplivov je med gradnjo treba 
upoštevati naslednje ukrepe:  
- Vlaženje sipkih materialov in nezaš�itenih površin v suhem in vetrovnem vremenu.  
- Prepre�evanje nekontroliranega raznašanja materiala z gradbiš�, tudi s �iš�enjem vozil pri 

vožnji z gradbiš� na javne prometne površine. 
- Pravilna izbira delovnih strojev in transportnih vozil. 
- Upoštevanje vremenskih razmer med gradnjo. 
- Upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizacijo in vse naprave, ki se uporabljajo 

za gradnjo. 
 

28. �len 
(varstvo pred požarom) 

 
(1) Požarna varnost obstoje�ih objektov se zaradi gradnje in obratovanja daljnovoda ne bo 
poslabšala.  
(2) Varstvo pred požarom se zagotavlja z zadostnimi odmiki vodnikov od objektov in 
ustreznim vzdrževanjem trase (pred padcem objekta, dreves) oziroma z uporabo negorljivih 
materialov na objektih pod daljnovodom in ob njem. 
(3) Delovanje daljnovoda je zaš�iteno pred požarom z avtomatskim izklopom delovanja 
prenosa energije kot glavnim varnostnim ukrepom. 
(4) Do vsakega stebra je predvidena urejena dostopna pot, ki je primerno utrjena, kar je 
pomembno tudi za interventna vozila. 
 

29. �len 
(obramba) 

Na celotni trasi daljnovoda se za potrebe obrambe zagotovi rezervacijo dveh opti�nih vlaken v 
opti�nem kablu daljnovoda s priklju�nimi mesti v RTP Bršljin in RTP Gotna vas. 

 
 

VII. ETAPNOST IZVEDBE 
 

30. �len 
(etapnost izvedbe) 

 
(1) Daljnovod se lahko gradi etapno, v skladu z elektroenergetskimi potrebami obmo�ja. V 
prvi etapi se izgradi daljnovod DV 2X110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas, v drugi etapi 
RTP Lo�na z vklju�itvijo v omrežje,  v tretji etapi pa RTP Cikava z vklju�itvijo v omrežje. 
(2) Pred za�etkom gradnje na lokaciji posameznega stebra daljnovoda se uredijo dostopne 
poti do njega. 
(3) Prestavitve oziroma preureditve nadzemnih vodov s kabliranjem oziroma preureditve 
druge križane infrastrukture se praviloma izvedejo pred montažo vodnikov daljnovoda, razen 
kjer je to treba izvesti pred temeljenjem stebrov.  

 
 

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV 
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31. �len 

(spremljanje in nadzor) 
 

(1) Investitor zagotovi celosten na�rt za spremljanje in nadzor med gradnjo in 
obratovanjem daljnovoda v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

32. �len 
(obveznosti investitorja in izvajalca) 

 
(1) Dovozne poti do trase daljnovoda morajo �im ve� potekati po obstoje�ih cestah in vlakah. 
Po izvedenih gradbenih delih je treba površine v �im ve�ji meri vrniti v stanje pred posegom, 
razen na obmo�jih, kjer so s tem odlokom dolo�ene druga�ne ureditve.  
(2) Za�asna skladiš�a opreme daljnovoda lahko investitor uredi le na zemljiš�ih, ki so znotraj 
ureditvenega obmo�ja.  
(3) Dovozne poti, ki so bile narejene izklju�no zaradi montaže in za poznejša vzdrževalna 
dela ne bodo ve� potrebne, se ponovno uredijo v tako stanje, kakršno je bilo pred graditvijo 
daljnovoda, razen �e se investitor ne dogovori z lastnikom druga�e.  
(4) Po kon�ani gradnji je treba sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na 
okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih prometnicah ter za�asnih gradbenih površinah in 
odstraniti ves neporabljen material. Za vsa pripravljalna dela v gozdnem prostoru in posege v 
gozdni prostor je treba h gradbenemu dovoljenju obvezno pridobiti soglasje pristojnega 
Zavoda za gozdove. Investitor mora med gradnjo in po izvedbi posega omogo�iti 
gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljiš� pod enakimi pogoji kakor 
pred na�rtovanimi posegi. 
(5) Stroške ogleda, izdelave projekta zaš�ite in prestavitve telekomunikacijskega omrežja, 
zakoli�enja, zaš�ite in prestavitve telekomunikacijskega omrežja ter nadzora krije investitor 
gradnje na dolo�enem obmo�ju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški za odpravo 
napak, ki bi nastale zaradi del na daljnovodu, kakor tudi morebitni stroški zaradi izpada 
prometa.  
(6) Na obmo�ju varovanih elektrokoridorjev distribucijsko podjetje ne prevzema nikakršne 
odgovornosti za morebitne poškodbe ljudi, objektov, naprav in vozil, ki bi nastale v zvezi z 
obratovanjem in vzdrževanjem.  
 

33. �len 
(organizacija gradbiš�a) 

 
(1) Organizacija gradbiš�a je omejena na ureditveno obmo�je.  
(2) Uredi se �iš�enje oziroma pranje blata s koles vozil, ki zapuš�ajo gradbiš�e.  
(3) Za potrebe gradbiš�a se uporabijo obstoje�e ceste in poti, novih dostopnih poti naj bo 

�im manj. Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih �lenih, so obveznosti investitorja in 
izvajalca med gradnjo tudi:  
– zagotovitev ustreznega motornega prometa in peš prometa po obstoje�em omrežju cest in 

poti,  
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morebiti služile obvozu ali prometu med gradnjo pred 

za�etkom del, po kon�ani gradnji pa sanacija vseh poškodb,  
– ustrezna zaš�ita infrastrukturnih objektov, naprav ter drugih objektov, po kon�ani gradnji 

pa sanacija poškodb,  
– v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja ustrezno usposobljenih delavcev- 
– v obmo�jih, kjer trasa daljnovoda pre�ka koridorje ostalih infrastrukturnih objektov, je 

potrebno zagotoviti ustrezne varnostne ukrepe.  
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(4) Pri delih z gradbenimi stroji, dvigali in pri raznih montažnih delih ter prevozu mora biti 
upoštevana najmanjša varnostna razdalja približevanja faznim vodnikom. 

 
34. �len 

(razmejitev financiranja prostorske ureditve) 
 

Razmejitev investicij med upravljavcem daljnovoda in upravljavci državne, lokalne in 
energetske infrastrukture se dolo�i na podlagi predpisov, ki urejajo posamezno podro�je 
infrastrukture. 

 
35. �len 

(razmejitev in primopredaja) 
 

(1) Investitor daljnovoda mora poskrbeti za primopredajo vseh objektov in naprav, ki jih v 
skladu z veljavno zakonodajo ne bo prevzel v upravljanje, in pripraviti ustrezne razmejitve ter 
predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem. 

(2) Po kon�ani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki ni daljnovod DV 2x110 kV 
Bršljin – Gotna vas (prometne in vodnogospodarske ureditve, komunalne, energetske in 
telekomunikacijske naprave in vodi ter drugi vodi in naprave), dolžni le-te prevzeti v 
upravljanje in vzdrževanje. 
 

36. �len 
(dodatne obveznosti) 

 
Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih �lenih, so obveznosti investitorja in 

izvajalcev:  
– nadomestiti izpad dohodka od kmetijskih površin, ki bodo za�asno izvzete iz kmetijske 

rabe,  
– pred vsakim posegom v vodni ali obvodni prostor ki bi lahko povzro�il škodo na ribah, 

vsaj sedem dni pred posegom obvestiti Ribiško družino Novo mesto zaradi u�inkovite 
izvedbe intervencijskih izlovov rib, 

– pred za�etkom gradnje evidentirati stanje obstoje�e infrastrukture skupaj z upravljavci, 
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov po 

obstoje�ih infrastrukturnih objektih in napravah,  
– kriti stroške zaradi zaš�ite, prestavitve, nadzora, zakoli�enja tras in morebitnih poškodb, 

prekinitev prometa, ki bi nastale zaradi izvedbe OPPN,  
– vzdrževanje ureditev in naprav na obmo�ju rekonstruiranih cest ter kolesarskih, poljskih 

poti in pešpoti,  
– vzdrževanje vegetacije ob stebrih,  
– ureditev dostopov do zemljiš� in objektov, ki v OPPN niso opredeljeni, so pa utemeljeni 

in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank.  
  
 

IX. ODSTOPANJA IN TOLERANCE 
 

37. �len 
(dovoljena odstopanja) 

 
(1) Za lociranje daljnovodnih stebrov se upoštevajo koordinate Gauss-Kruegerjevega 

geodetskega sistema, ki so dolo�ene v obrazložitvi OPPN. Dopustna so odstopanja oziroma 
tolerance od navedenih na podlagi dolo�il geodetskega certifikata. Ve�ja odstopanja so 
dopustna v skladu z dolo�bami drugega odstavka tega �lena.  
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(2) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehni�nih rešitev, tras, lokacij, višin, 
globin in dimenzij ter tehnologije gradnje objektov, vodov, naprav in zasaditev, dolo�enih z 
OPPN, �e se pri nadaljnjem podrobnejšem prou�evanju energetskih, tehnoloških, geoloških, 
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehni�ne rešitve, ki so primernejše z 
energetsko-tehni�nega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s �imer pa se ne smejo 
poslabšati prostorske in okoljske razmere, dolo�ene s tem OPPN. Odstopanja ne smejo biti v 
nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta 
odstopanja zadevajo. 

(3) Na mestih, kjer je v tem OPPN predviden prostozra�ni daljnovod, je možna tudi 
izvedba v kablovodu, vendar v skladu z zahtevami upravljavca tega daljnovoda. 
 

38. �len 
(tolerance) 

 
(1) Vse dimenzije in ureditve, navedene v tem odloku, se morajo natan�neje dolo�iti v 

projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu z dolo�ili OPPN.  
(2) Dovoljeni so pomiki nosilnih stebrov v osi daljnovoda +/– 25,0 m glede na dolo�ene 

koordinate stebrov.  
(3) Toleranca višine stebrov je +/– 20% njegove absolutne višine. 
(4) Tolerance pri trasi kablovoda  so +/- 1 m od osi kablovoda. 
(5) �e se pri izdelavi projektne dokumentacije ali gradnji sami zaradi prometnih, 

geoloških, geomehanskih, hidroloških ali drugih razmer ugotovi, da je mogo�e dose�i 
tehni�no, ekonomsko ali okoljsko ugodnejšo rešitev, pri �emer le-ta ne poslabša obstoje�ega 
oz. predvidenega stanja so dopustne tudi ve�je tolerance od navedenih v drugi, tretji in �etrti 
alineji tega �lena. �e so ta odstopanja  tako velika, da niso v skladu s smernicami in pogoji, 
podanimi s strani nosilcev urejanja prostorov v postopku sprejemanja tega OPPN, je potrebno 
v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti 
projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasjedajalcev.  

 
 
 
 

X. PREHODNE IN KON�NE DOLO�BE 
 

39. �len 
(veljavni prostorski akti) 

 
(1) Na ureditvenem obmo�ju OPPN iz 4. �lena tega odloka na dan uveljavitve veljajo 

naslednji ob�inski prostorski akti:  
- Ob�inski lokacijski na�rt za Poslovno-storitveno cono Ma�kovec – 1 (Uradni list RS, št. 

107/06 in 62/10),  
- Lokacijski na�rt  primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu, 1. faza (Skupš�inski 

Dolenjski list 21/89, 6/90), 
- Lokacijski na�rt  primarne mreže plinovoda v Novem mestu, 2. faza (Skupš�inski 

Dolenjski list 6/91 in 11/91), 
- Lokacijski na�rt plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Ob�ino Novo mesto 

Skupš�inski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90), 
- Spremembe in dopolnitve lokacijskega na�rta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v 

Novem mestu – glavne ceste GII-105 (Uradni list RS, št. 68/07),  
- Spremembe in dopolnitve Ureditvenega na�rta za obrtno industrijsko cono Livada (Uradni 

list RS, št. 43/08),  
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- Ob�inski podrobni prostorski na�rt Hidravli�ne izboljšave in nadgradnja sistema pitne 
vode na obmo�ju Mestne ob�ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 39/10). 

 (2) Na ureditvenem obmo�ju OPPN iz 4. �lena tega odloka na dan uveljavitve veljajo 
naslednji državni prostorski akti:  
- Državni lokacijski na�rt za avtocesto na odseku Lešnica – Kronovo (Uradni list RS, št. 

22/05, 48/05), 
- Lokacijski na�rt za avtocesto na odseku Hrastje – Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03). 
(3) Dolo�ila prostorskih aktov iz prvega odstavka tega �lena se na obmo�jih izklju�ne rabe 
dolo�enih v grafi�nem delu tega OPPN razveljavijo, na obmo�jih omejene rabe pa ostanejo v 
veljavi in se uporabljajo, �e niso v neskladju z dolo�ili tega odloka in �e z nameravano 
gradnjo soglaša upravljavec elektrovoda. 
(4) Na obmo�jih veljavnih prostorskih aktov iz drugega odstavka tega �lena je v postopku 
izdaje gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, na�rtovanih s tem odlokom, potrebno 
pridobiti soglasje upravljavca avtoceste. 
 

40. �len 
(inšpekcijski nadzor nad izvajanjem) 

 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega dokumenta opravlja pristojni inšpektorat. 
 

41. �len 
(hramba OPPN) 

 
OPPN je skupaj s prilogami na vpogled pri službi, pristojni za urejanje prostora v Mestni 

ob�ini Novo mesto.  
 

42. �len 
(veljavnost) 

 
Ta odlok za�ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
Številka: ………….. 
Datum: ……….. 
 
                     Župan  
       Mestne ob�ine Novo mesto:  

 
 Alojzij Muhi� 

 
 
 
 



 
 
Številka: 350-04-3/2004 
Datum:  16.10.2009 
 

 
 
ZADEVA: POSREDOVANJE ZABELEŽKE SESTANKA Z DNE 14.10.2009 IN 

PREDLOGA TRASE VKOPANEGA ELEKTROVODA (VARIANTA C) 
ZVEZA: PRIPRAVA OB�INSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NA�RTA 

ZA DALJNOVOD 2 X 110 KV RTP BRŠLJIN – RTP GOTNA VAS 
 

 
Spoštovani, 
V prilogi 1 vam pošiljamo zabeležko sestanka, ki je bil izveden v sredo 14.10.2009 ob 10:00 uri 
v prostorih Mestne ob�ine Novo mesto. Seidlova cesta 1, v zvezi z izdelavo izvedeniškega 
mnenja  o projektu Ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta za daljnovod 2 x 110 kV RTP 
Bršljin – RTP Gotna vas. Osnutek zabeležke vam je bil posredovan po e-pošti dne 15.10.2009, 
nanjo smo prejeli vaše pripombe, ki smo jih upoštevali. Nekaterih pripomb nismo upoštevali, ker 
so se razlikovale od izre�enega in dogovorjenega na sestanku. 
 
Hkrati vam v Prilogi 2 na podlagi dogovora pošiljamo v pregled in potrditev novo najkrajšo traso 
izvedbe kablovoda – varianta (c), ki jo za potrebe ocene investicijskih stroškov v izvedeniškem 
mnenju predlaga ob�ina. 
  

 
Lep pozdrav! 
 
 
 
 Mojca TAV�AR 

 VODJA ODDELKA  
 
PRILOGA: 

1. Zabeležka sestanka z dne 14.10.2009 
2. Predlog variante (c) 

 
POSLANO: 

1. Karol Grabner, Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, 
2. Saša Jamšek, IREET D.O.O., Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji, Cesta  v Mestni 
log 88 a, 1000 Ljubljana 
3. Suzana Simi�, Acer d.o.o., Šentjernejska cesta 43 
4. Marko Vide, Gotna vas 26, 8000 Novo mesto 
5. Martin Starešini�, IBE d.d., Kajdrihova 4, 1000 Ljubljana 
6. zbirki dok. gradiva. 

Priloga 3



 ZABELEŽKA  SESTANKA 
 

v sredo 14.9.2009 ob 10.00 uri   
v prostorih Mestne ob�ine Novo mesto, Seidlova ul. 1, Novo mesto,  

 glede nadaljevanja priprave Ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta za 
daljnovod 2x110 KV RTP Bršljin – RTP Gotna vas 

 
 
V sredo 14.10.2009 ob 10.00 uri je bil v prostorih Mestne ob�ine Novo mesto (v nadaljevanju: 
MO NM), izveden usklajevalni sestanek na temo priprave Ob�inskega podrobnega prostorskega 
na�rta daljnovod 2x110 KV RTP Bršljin – RTP Gotna vas (V nadaljevanju: OPPN). 
 
 
Na sestanku so bili prisotni: 
Elektro Ljubljana d.d.:Karol Grabner 
IBE d.d.: Martin Starešini� 
Acer d.o.o. Novo mesto: Suzana Simi� 
Civilna iniciativa za vkop daljnovoda: Marko Vide, Bojan Zorko 
Ireet d.o.o.: Saša Jamšek 
MONM, Oddelek za prostor: Mojca Tav�ar, Izidor Jerala  
 
Sestanek je pri�el ob 10.00 uri. 
 
Namen sestanka:  
Uvodoma je Mojca Tav�ar predstavila namen sestanka. Na 23. seji OS  dne 9.7.2009 so bila 
predstavljena stališ�a do pripomb na dopolnjeni osnutek OPPN za daljnovod DV 2 x 110 kV 
RTP Bršljin – RTP Gotna. OS na tej stališ� do pripomb na dopolnjeni osnutek OPPN za 
daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna zaradi nasprotovanja civilne iniciative za 
vkop daljnovoda ni potrdil, pa� pa je s prejetjem Sklepa  št. 350-04-372004 zadolžil župana 
MONM, da »do druge obravnave predloga ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta za 
daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas pridobi izvedeniško mnenje ter skli�e 
usklajevalni sestanek s predstavniki investitorja daljnovoda DV 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP 
Gotna vas, predstavniki izdelovalca OPPN, civilne iniciative za vkop daljnovoda (v nadaljevanju: 
Civilna iniciativa), predstavniki gospodarstva tre predstavniki ob�inske uprave, na katerem se 
poskuša najti kompromisno rešitev glede poteka in izvedbe trase daljnovoda.« 
MO NM bo predhodno pridobila izvedeniško mnenje, nato pa bo župan sklical sestanek, na 
katerem se bodo prou�ile možnosti kompromisne rešitve. Sestanek, v sredo 14.10.2009 je zato 
namenjen predhodni predstavitvi vsebine izvedeniškega mnenja, za katerega je že pridobljena 
informativna ponudba ter  opredeljena obseg in vsebina, preveritvi izhodiš� Civilne iniciative in 
pobudnikov priprave OPPN, ki bi jih želeli vklju�iti v izvedeniško mnenje. 
 
Na sestanku je bilo ugotovljeno: 

1. Da Civilna iniciativa ni seznanjena s Poro�ilom o vplivih elektromagnetnega sevanja na 
okolje za poseg izgradnje DV in DV 2 x 110 KV RTP Bršljin – Gotna vas (Poro�ilo 
VENO2354, november 2008), ki ga je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar. Do javno 
predstavljenih izvle�kov navedenega poro�ila Civilna iniciativa sicer nima pripomb. 
Poro�ilo je predstavnik Civilne iniciative Bojan Zorko prevzel na reverz. Civilna iniciativa 
ga bo do ponedeljka 19.10.2009 prou�ila in morebitne pripombe posredovala MO NM.  

2. Da se bo vsebina izvedeniškega mnenja opredelila do desetih to�k prednosti, 
predstavljenih v gradivu »Pregled prednosti, ki bi jih prinesel vkop na�rtovanega 
daljnovoda DV 2x110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas«, ki ga je maja 2009 pripravila 
Civilna iniciativa. Izvedeniško mnenje bo obdelalo oceno investicijskih stroškov na treh 
razli�icah poteka in izvedbe daljnovoda in sicer varianta (a) izvedba in potek kot je 
predlagana v dopolnjenem osnutku OPPN, varianta (b) izvedba kablovoda v celotnem 



poteku v isti trasi, kot jo za daljnovod predlaga dopolnjeni osnutek OPPN in varianta (3) 
nova najkrajša trasa izvedbe kablovoda po celotni trasi. 

3. Novo najkrajšo traso izvedbe kablovoda predlaga MO NM. Predlog mora biti pripravljen 
tako, da trasa kablovoda povezuje RTP Bršljin, RTP Lo�na, RTP Cikava in RTP Gotna 
vas. Omogo�ati mora zankanje vseh RTP v sistemu. Predlog nove najkrajše trase 
kablovoda se pripravi izklju�no z namenom, da je z izvedeniškim mnenjem mogo�e 
oceniti najnižje stroške za njeno izvedbo in njihovo primerjavo z oceno stroškov razli�ic 
iz gornje to�ke, pri �emer vsi prisotni razumejo, da trasa ni projektiranja in ni usklajevana 
glede na smernice nosilcev urejanja prostora.  MO NM bo predlog pripravila do 
ponedeljka 19.10.2009 in ga posredovala Marku Videtu, kot predstavniku Civilne 
iniciative ter Elektru Ljubljana, da se o predlogu opredelita.  

4. Civilna iniciativa pri predlogu za izvedbo kabliranega elektrovoda na celotni trasi ne bo 
vztrajala, �e bo razlika v oceni stroškov po njihovi presoji previsoka. Enako Elektro 
Ljubljane ne bo vztrajalo pri nadzemni izvedbi daljnovoda, �e bo razlika med ocenjenimi 
stroški po njihovi presoji razumna. 

5. Predstavnika Civilne iniciative sta MO NM in prisotne na sestanku seznanila z njihovo 
oceno stroškov kabliranja glede na ocene Elektra Ljublajne, ki so jo povzeli v gradivu 
»Ponovna ocena investicijskih stroškov za izgradnjo kablovoda DV 2x110 kV RTP Bršljin 
– RTP Gotna vas. Ker pri tem prihaja do velikih razlik se mora izvedeniško mnenje 
opredeliti tudi do nastale razlike.  

6. Predstavniki Civilne iniciative so povabljeni, da do ponedeljka 19.10.2009 posredujejo 
svoj predlog projektne naloge za izvedeniško mnenje in svoj predlog izvedenca ali 
gospodarske družbe, ki bi glede na širše priznane reference lahko izdelal nepristransko 
izvedeniško mnenje. 

7. MO NM bo izvedeniško mnenje oddala v izdelavo v postopku oddaje javnega naro�ila. K 
oddaji ponudbe bo povabila tudi gospodarsko družbo Ireet d.o.o. iz Ljubljane, kjer je 
odgovorni vodja projekta Saša Jamšek. MO NM bo k oddaji povabila ve� ponudnikov, 
skladno z dolo�ili predpisov o javnih naro�ilih. Vsi ponudniki bodo seznanjeni z vsebino 
današnjega sestanka. Civilna iniciativa do Saše Jamška kot enega izmed možnih vodij 
projekta izdelave izvedeniškega mnenja nima zadržkov. V kolikor bi morebitni zadržki 
obstajali bo Civilna iniciativa o njih seznanila MO NM do ponedeljka 19.10.2009. 

8. Predstavnika Civilne iniciative za vkop daljnovoda, prisotna Marko Vide in Bojan Zorko, 
bosta v nadljnem postopku priprave OPPN zastopala interese Civilne iniciative. V 
nadaljnem postopku bo vse gradivo namenjeno Civilni iniciativi posredovano na naslov 
Marko Vide, Gotna vas 26, 8000 Novo mesto in po potrebi tudi na e-poštni naslov 
marko.vide@gmail.com. MO NM prejetih ali izre�enih mnenj in zahtev drugih oseb, ki bi 
se predstavljali v postopku kot predstavniki Civilne iniciative ne bo štela za mnenje ali 
zahtevo Civilne iniciative. 

 
Sklep: 
MO NM bo po potrditvi ustreznosti Poro�ila o vplivih elektromagnetnega sevanja na okolje 
za poseg izgradnje daljnovoda in kablovoda 2 x 110 KV RTP Bršljin – Gotna vas iz prve 
to�ke gornjih ugotovitev, po potrditvi predlagane nove najkrajše trase izvedbe kablovoda iz 
tretje to�ke gornjih ugotovitev, prejemu predloga projektne naloge in predlaganega 
izvedneca iz šeste to�ke gornjih ugotovitev in po potrditvi iz sedme to�ke gornjih ugotovitev, 
da Civilna iniciativa do povabila g. Saše Jamška k oddaji ponudbe v postopku javnega 
naro�anja nima zadržkov, pripravila projektno nalogo na podlagi katere bo pri�ela postopek 
oddaje javnega naro�ila za izdelavo izvedeniškega mnenja. 

 
Sestanek je bil zaklju�en ob 13.20 uri. 
 
 
Zapisal: 
 
Izidor Jerala 
Pomo�nik vodje oddelka za prostor 



Priloga 2: 
Predlog variante (c) 
 
MO Novo mesto je na podlagi dogovora na sestanku z dne 14.10.2009 pripravila predlog 
variante (c). Predlog je pripravljen tako, da trasa kablovoda povezuje RTP Bršljin, RTP Lo�na, 
RTP Cikava in RTP Gotna vas. Omogo�a zankanje vseh RTP v sistemu. Predlog nove 
najkrajše trase kablovoda je pripravljen izklju�no z namenom, da je z izvedeniškim mnenjem 
mogo�e oceniti najnižje stroške za njeno izvedbo in njihovo primerjavo z oceno stroškov 
variante (a) in varinate (b), Trasa varinte (c) ni projektiranja in ni usklajevana glede na smernice 
nosilcev urejanja prostora.  
 
Predlog variante (c) je predstavljen na spodnji karti, kjer je ozna�en z modro linijo v 
samostojnem trasnem poteku, na rde�e ozna�enem odseku poteka v istem koridorju kot 
varianta 4, ki je bila kot najugodnejša predlagana v dopolnjenem osnutku OPPN. Varianta 4 je 
za potrebe izdelave investicijske ocene ozna�ena kot varianta (a), ki ima vkopan samo skrajno 
vzhodni del (rde�a linija na karti). Varianta (b) je varianta v istem trasnem poteku kot varianta 
(a), vendar je v celoti vkopana v zemljo. 
 
Digitalna linija variante (c) bo v datoteki varianta_c.shp, posredovana na e-poštni naslov Karla 
Grabnerja in Marka Videta 
 
 
Karta: Predlog variante (c)  
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Rezultati raziskav vpliva daljnovodov na cene nepremičnin izvedenih s pomočjo 
anket 

TABELA 14 
 

  

Raziskava 
Letnica 
objave 

Lokacija 
Odziv 

anketirancev 

Razdalja 
od 

daljnovoda 
(m) 

Kapaciteta 
daljnovoda 

(kV) 

Tip 
raziskave 

Bond 1995 
Stanovanjski 

objekti 

50 % 
anketiranih: 

10 % 
znižanje 

cen, 46 % 
anketiranih: 

5 – 10 % 
znižanje cen 

Ni podatka 110 
Mnenjska 

anketa 

Delaney, 
Timmons 

1992 
Memphis in 
Shelby ZDA 

10,2 % 
znižanje cen 

Ni podatka Ni podatka 
Mnenjska 

anketa 

Kung, 
Seagle 

1992 Ni podatka 

28 % 
anketiranih: 

vpliv je,  
72 % 

anketiranih: 
vpliva ni 

Ni podatka Ni podatka 
Mnenjska 

anketa 

 
 

Vir: Elliott P., Wadley D.: The Impact of Transmission Lines on Property Values – Coming to Terms with 
Stigma, Property Management 20.2 (2002): 137 - 152 

 

Chapman je v raziskavi iz leta 2005 o učinkih daljnovodov na vrednost industrijskih 

nepremičnin vključil več kot 100 intervjujev s kupci in prodajalci v severni Kaliforniji, Salt 

Lake City-ju in Las Vegas–u. Zaključek kaže, da je vsaka nepremičnina unikatna in se 

mora obravnavati posamično (Chapman, 2005).  

Poročilo Holmsen–ove iz leta 2006 opozarja na padec vrednosti nepremičnin v bližini 

daljnovoda v mestu Tsawwassen v Kanadi v višini 12,4 %. Kot razlogi so navedeni 

negativen vizualni učinek tako na nepremičnine, preko katerih poteka daljnovod, kot tudi 

na nepremičnine v bližini daljnovoda, vpliv na varnost ljudi zaradi poškodb opreme 

daljnovoda in vpliv na zdravje zaradi elektro magnetnega sevanja (Holmsen, 2006).  

Pitts-ova in Jackson v poročilu iz leta 2007 navajata, da veliko starejših raziskav kaže, 

da daljnovodi nimajo opaznega učinka na vrednosti nepremičnin. V zadnjem obdobju pa 

naj bi naraslo število raziskav, ki kažejo manjši padec vrednosti zaradi bližine 

daljnovodov. Kadar je opazen negativen vpliv, se padec vrednosti nahaja med 1 in 10 %. 

Do padca pride zaradi vizualne neatraktivnosti daljnovodov, potencialnih nevarnosti za 

zdravje ljudi, motečega zvoka in varnosti. Ti vplivi se z oddaljenostjo od daljnovoda 

zmanjšujejo in prenehajo pri 60 m od daljnovoda. Kadar je pogled na daljnovod neoviran, 

se lahko vplivi raztegnejo na večje razdalje. Če so daljnovodne strukture vsaj delno 
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zakrite z drevesi, pokrajino ali topografijo, se negativni učinki občutno zmanjšajo. Padec 

cen zaradi prisotnosti daljnovoda s časom pada in običajno popolnoma izgine v štirih do 

desetih letih. 

Raziskava, izvedena v letu 2007, je pokazala, da približno polovica cenilcev in 

nepremičninskih posrednikov ni opazila negativnega vpliva na prodajne cene zaradi 

prisotnosti daljnovoda. Po njihovem mnenju so poglavitni dejavniki vpliva na ceno 

lokacija, gospodarstvo, opremljenost nepremičnine in soseščina. Ostali udeleženci 

raziskave so opazili negativen vpliv na domove direktno ob daljnovodu. V povprečju naj 

bi bile cene za takšne nepremičnine nižje za 2 do 7 %. Za bivalne objekte, ki niso 

direktno ob daljnovodu, imajo pa pogled na njega, je povprečno znižanje cen med 0 in 5 

%, v odvisnosti od pogleda in oddaljenosti. Za objekte brez pogleda na daljnovod ni bilo 

opaziti negativnega vpliva na ceno [(Pitts, 2007). 

V študiji Chalmers in Voorvaart–a iz leta 2009 je bilo obravnavanih 1.200 prodaj bivalnih 

objektov v štirih področjih ob 345 kV daljnovodu v Connecticut–u in Massachuttes-u. 

Zbirali so se podatki povezani z bližino objektov in vidnostjo daljnovoda ter stopnjo 

oviranja zaradi daljnovoda. Neposredna bližina in vidnost daljnovoda se nista pokazali 

kot pomemben vplivni faktor. Edini dejavnik, pri katerem se je pokazal sistematični vpliv, 

je oviranje nepremičnine, vendar je njegov vpliv običajno majhen.  

Od leta 1980 je bilo izdelano veliko študij, ki so uporabljale obsežna podatkovna in 

statistična orodja za raziskovanje vpliva daljnovodov na vrednosti nepremičnin. 16 od teh 

študij je iz profesionalne literature in se pogosto navajajo. Povzetek njihovih rezultatov je:  

• sčasoma se pojavlja skladen vzorec pri približno polovici študij o 

negativnem vplivu na vrednost nepremičnin, druga polovica študij pa 

vpliva ne zazna; 

• če so vplivi zaznani, so majhni, običajno vedno manj kot 10 % in se 

gibljejo v območju med 3 in 6 %; 

• kjer so vplivi zaznani, padajo strmo z oddaljenostjo od daljnovoda in 

običajno izginejo na razdalji med 61 in 91 metrov; 

• dve študiji obravnavata spreminjanje vplivov s časom in pokažeta, da, 

kadar vplivi obstajajo, s časom običajno izginejo; 

• kaže, da ni bilo nikakršnih sprememb pri reakciji trgov na daljnovode po 

objavi švedskih študij o vplivih na zdravje ljudi leta 1992. 

Profesionalna literatura in rezultati Chalmers Voorvaart–ove študije podpirajo stališče, da 

predpostavka negativnega vpliva daljnovodov na vrednosti nepremičnin ni zajamčena. 

Stališče, ki podpira vpliv daljnovoda, mora temeljiti na podatkih posameznega trga in se 
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ne more oblikovati na slučajnih opažanjih. Predpostavi pa se lahko, da bo v večini 

primerov vpliv daljnovoda negativen, vendar se lahko določi samo z analizo dejanskih 

prodaj na lokalnem trgu (Chalmers, 2009). 

Na temo vpliva daljnovodov ali kablovodov na vrednost zemljišč ni bilo v Sloveniji po 

našem vedenju izvedenih posebnih študij.  
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9. STROŠKOVNA OCENA PROJEKTA 
 

 
 

Stroškovna ocena investicijskih in nekaterih drugih stroškov TABELA 15 
 

 

Postavka Daljnovod 

EUR/km 

Kablovod 

EUR/km 

Opomba 

Investicijska vrednost 211.000 1.150.600  

Obratovanje in 

vzdrževanje letno 

420 460 Letna vrednost.  

2% investicijske vrednosti za 

daljnovode,  

0,4% investicijske vrednosti za 

kablovode. 

Samo vzdrževanje je v korist 

kablovodom 

Aktivne izgube letno 5.200 1.300 Letna vrednost aktivnih izgub ob 

upoštevanju normalne obremenitve 

Odškodnine lastnikom 

zemljišč v varovalnem 

pasu 

31.700 6.900 15% vrednosti investicije za DV 

6% vrednosti  investicije KBV 

 

Ocenjeni stroški podajajo velikostni razred posameznih postavk. Projektna naloga 

zahteva še vrednotenje zdravstvenih posledic in odškodnin gospodarstvu. Zdravstvenih 

posledic ni pričakovati v nobeni varianti zato zdravstvenih stroškov ne bo. Posledic 

zaradi nedobavljene energije ni smiselno računat, ker je z izgradnjo zazankanega 

omrežje ta veliko manj verjetna kot sedaj in to v obeh variantah, nadzemni ali podzemni. 

To pomeni, da je tveganje za nastanek škode gospodarstvu bistveno večja sedaj, ko 

omrežje ni zazankano, kot bi bilo v katerikoli varianti (kot daljnovod, kot kablovod ali kot 

kombinacija obojega) v zazankanem omrežju. Zato si morajo vsi udeleženci v procesu 

umeščanja tega projekta v prostor prizadevati, da to tveganje zmanjšajo. 
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Stroški izgradnje primerljivih kablovodov po svetu 

Evropska unija je sicer oblikovala skupen trg, vendar so cene v različnih državah še 

vedno različne, še posebej kadar gre za visoko tehnologijo ter velike infrastrukturne in 

energetske projekte. Podatki o cenah kablovodov se od države do države precej 

razlikujejo. Razlog leži tudi v temu, da so posamezni projekti težko primerljivi med sabo, 

ker se odvijajo v drugačnem okolju in tudi dejansko zahtevajo različne stroške ter imajo 

različne tehnične karakteristike. Pri linijskih projektih igrajo veliko vlogo pri ceni 

specifične lastnosti terena v trasi.  Tudi velikost in število investicij nekega podjetja ima 

pomemben vpliv na ceno (pri velikih količinah se lahko dosežejo nižje cene). Slovenija je 

s tega stališča hendikepirana in posledično nosi višje stroške. 

Ena obsežnejših študij za področje podzemnih kablov (CIGRE, 2007) se je izognila 

primerjanju cen kablov in razmerij zaradi težav pri primerjanju vrednosti. Projekti so zelo 

specifični in so take primerjave zelo težke. 

Še najdlje je šla starejša študija (CIGRE, 1996), ki je za kablovod s kabli 800 mm2 

podala naslednje cene samo za dva primera in sicer Finska (4.450 $/km/MVA za 

enosistemski vod 100 MVA) in Švica (6.200 $/km/MVA za dvosistemski vod 220 MVA). 

Ti podatki so stari in niso primerni za primerjavo.  

 

Pregled prispevka Ponovna ocena investicijskih stroškov za izgradnjo kablovoda 

DV 2x110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas 

 

Prispevek Civilne iniciative (Civilna iniciativa, 2009b) odpira diskusijo o investicijski 

vrednosti kablovoda in predstavlja poskus ocene investicijskih stroškov za kablovod na 

relaciji RTP Bršljin – RTP Gotna vas po trasi nadzemnega voda iz osnutka OPPN. 

Prispevek je zanimiv s stališča, da prilaga ponudbe kablov različnih proizvajalcev iz 

Kitajske ter prikaže investicijo v kablovod precej bolj ugodno kot investitor. 

Na kratko bomo komentirali posamezne predpostavke v izračunu Civilne iniciative: 

• Četrti odstavek: navedena je cena 68 EUR/m s transportom v Koper. Na 

ponudbi piše FOB (Free On Board) in pristanišče na Kitajskem. Po Incoterm 

oznakah je to FCA, kar pomeni, da je vključeno nalaganje na kamion v tovarni, 

plačana izvozna taksa in transport do izvoznega pristanišča. Ni pa všteto: 

razkladanje, pristaniške takse, transport do končnega pristanišča, pristaniške 

takse, nakladanje na kamione, transport do končne destinacije, zavarovanje, 
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carina in takse. K ceni tega kabla v Sloveniji bi bilo zraven tega potrebno dodati 

najmanj še maržo ponudnika kabla, stroške financiranja ter garancij zahtevanih 

v razpisu. 

• Peti odstavek: Pri preračunu vrednosti dobimo pri ceni kabla 68 EUR (in ostalih 

nespremenjenih cenah opreme in gradbenih del, deleža elektromontažnih del ter 

istega razmerja med polaganjem kabla v zemljo in vrtanjem kot na prvem delu 

trase) vrednost investicije 7.791.911 EUR ali 663,7 EUR/m trase 

dvosistemskega kablovoda. Če računamo na meter kabelskega vodnika je to 

111 EUR (Civilna iniciativa je izračunala 87 EUR ker je upoštevala razmerja 

cene kabla in vseh ostalih stroškov). To navajamo samo za ponazoritev, da se 

podatke lahko prikazuje na različen način, razlike pa so ogromne. 

• Sedmi odstavek: vprašanje kakovosti kablov in certifikati. Veliko proizvajalcev v 

svetu ima certifikat kakovosti. Sam certifikat kakovosti ne pomeni da je tudi 

proizvod visoko kakovosten. Poenostavljeno povedano je to le garancija, da je 

postopek proizvodnje dokumentiran ter da se podjetje trudi, da ga izboljšuje. 

Certifikati kakovosti pri kupcu vzbudijo občutek, da je podjetje urejeno. Kakovost 

proizvodov je bolj odvisna od skladnosti s tehničnimi standardi IEC in podobnimi 

ter predvsem z dokazili, da proizvod uspešno obratuje. To se dokazuje s 

potrjenimi referencami. Za nas so posebej važne reference v Evropski uniji, ker 

je to naše pravno okolje in veljajo isti standardi. Te reference je tudi lažje 

preverjati. Težko bomo namreč preverili kakovost proizvajalca in reference na 

Kitajskem. To predstavlja povečano tveganje za investicijo. V energetiki si ne 

moremo privoščiti tveganih naložb, ker gre za velike vrednosti, dolgo življenjsko 

dobo objektov ter velik vpliv na narodno gospodarstvo. Je pa res, da Kitajski 

proizvodi vedno hitreje prodirajo na vedno večje število področij, predvsem 

široko potrošnih (recimo elektronika). Verjetno se bo to zgodilo tudi pri kablih. 

Kljub temu menimo, da ni dobro biti prvi in avanturistično preizkušati novih in 

malo poznanih proizvajalcev na tako občutljivem področju kot je energetika.  

Ker je cena kabla glavna postavka v ceni kablovoda smo cene preverili. Nova ponudba 

istega proizvajalca (Zhengzhou Sanhe Cable Co., Ltd.) znaša 155 USD/m ali 115 EUR 

na dan 29.3.2010 (Priloga 1). Zanimivo je povečanje vrednosti kabla s 70 EUR (100,59 

USD/m po tečaju z dne 27.8.2009) na 115 EUR, kar predstavlja podražitev za 64%. 

Verjetno je to vpliv povečanja cene bakra na svetovnih borzah (mogoče pa tudi 

povečanja povpraševanja iz Slovenije). 
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Glede na priložene ponudbe je, kljub nekaterim pomanjkljivostim v izračunu, splošna 

ocena prispevka Civilne iniciative pozitivna, saj temelji na preverljivih ponudbah. Na 

podlagi argumentov se je veliko lažje pogovarjati in najti razumno rešitev.  

 

Mnenje o primerjalni analizi stroškov, ki jih navaja Civilna iniciativa 

Civilna iniciativa navaja, da je pri analizi energetskih projektov upoštevati:  

• začetni investicijski strošek izgradnje daljnovoda ali kablovoda,  

• celotni investicijski strošek, ki vsebuje tako začetni investicijski strošek izgradnje 

kot tudi vse stroške vzdrževanja, ki nastanejo v desetletjih obratovanja 

daljnovoda oz. kablovoda in pa stroške, ki nastanejo zaradi izgube električne 

energije, ki teče skozi daljnovod ter 

• vse ostale povezane stroške,  ki nastanejo zaradi zdravstvenih posledic 

namestitve daljnovodov v prostor in zmanjšane vrednosti nepremičnin.  

 

Energetski objekti imajo zraven ostale dokumentacije tudi investicijski program (sicer v 

naslednji fazi priprave gradnje), ki vsebuje najmanj naslednje: 

• Analizo obstoječega stanja 

• Tehnično tehnološko opredelitev projekta 

• Analizo zaposlenih 

• Oceno vrednosti projekta, ločeno za upravičene in ostale stroške 

• Analizo lokacije 

• Analizo vplivov na okolje ter oceno stroškov za odpravo negativnih vplivov 

• Načrt financiranja 

• Projekcijo prihodkov in stroškov poslovanja za obdobje ekonomske dobe 

• Vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presojo upravičenosti (ex-ante) v 

ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene ter izračunom 

finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi (doba 

vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja 

donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik relativne koristnosti) 

skupaj s predstavitvijo učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem 
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Vidimo, da je zajeto veliko več, kot navaja Civilna iniciativa. Seveda pa se lahko vedno 

strinjamo ali ne strinjamo s posameznimi podatki, predpostavkami ali ocenami. 

 

V zvezi z začetnim investicijskim stroškom povejmo, da je uporaba razmerja med 

cenami daljnovodov in kablovodov lahko problematična. Organizacija CIGRE je v svoji 

študiji (CIGRE, 2007) poudarila, da je primerjanje podzemnih in nadzemnih opcij možno 

le od primera do primera. Cene kablov so namreč zelo odvisne od nihanja cen surovin. 

Cena je tudi zelo odvisna od ravnotežja med povpraševanjem in proizvodnimi 

zmogljivostmi. Pravilna pot je izračun za konkreten projekt. 

Pri celotnem investicijskem strošku je v metodologiji za izdelavo investicijskih programov 

potrebno upoštevati še precej več kot le strošek vzdrževanja (glej zgoraj). 

Glede stroškov zaradi izgube zdravja (vpliv elektromagnetnih polj) menimo, da pravilno 

načrtovan daljnovod ali kablovod ne sme povzročati zdravstvenih posledic.  
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10. KABLOVODI DOMA IN PO SVETU 

 

Kablovodi v svetu predstavljajo majhen delež omrežij. Po zadnji raziskavi CIGRE je 

delež kablovodov na nivoju 110-219 kV 2,9% celotnega omrežja tega napetostnega 

nivoja. Po državah se je dolžina kablovodov večinoma povečevala. Največ se je v 

primerjavi s študijo iz leta 1996 povečala v ZDA in na Finskem, zmanjšala pa se je na 

primer v Avstraliji in Kanadi. Podatke o povečanju dolžine kablovodov podaja naslednja 

tabela. 

 

 
 

Primerjava dolžin kablovodov (km) med študijami CIGRE iz let 1996 in 2006 za 
napetostni nivo 110 kV do 219 kV 

TABELA 16 
 

 

.  

Vir: Cigre, 2007 
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Pomembnejši kablovodi v Sloveniji so navedeni v naslednji tabeli. 

 

 
 

Pomembnejši kablovodi v Sloveniji TABELA 17 
 

 

 

Št. Objekt Q mm2 Dolžina 
km 

1 KBV 110 kV Koroška vrata – Melje 500 Cu 2,9 

2 KBV 110 kV Toplarna - Center 240 Cu 2,1 

3 KBV 110 kV Center - Žale 240 Cu 2 

4 DV 2x110 kV Moste – Jesenice, odsek Jesenice 
– Kranjska gora 

630 Cu 5,6 

5 DV 2x110 kV Toplarna – Polje – Beričevo, 
odsek Toplarna - Polje 

1200 Cu 3 

6 DV 2x110 kV Toplarna – Polje – Beričevo, 
odsek  daljnovoda 

630 Cu 0,7 

7 DV 2x110 kV Avče – Gorica, odsek SM5-SM6 1100 Al 0,6 

8 DV 2x110 kV Avče – Doblar (Tolmin), odsek 
SM5-SM6 

1100 Al 0,6 

9 ČHE Avče, 4x110 kV priključek na DV 630 Cu 0,6 

10 HE Plave II, 110 kV priključek v RTP Plave  240 Cu 0,9 

11 HE Boštanj, 2x110 kV priključek na DV Sevnica-
1 in Vrhovo 

630 Cu 1 

 Priljučki daljnovodov v HE, TE, ČHE in RTP 
(Blanca, Brestanica, Šoštanj, TE-TOL, Avče, 
Bohinj, Koper, Krško, Labore, Podlog, Zlato 
polje 

različno <0,5 

 Priključki transformatorjev v HE in RTP 
(Vuzenica, Divača, Melje, Koroška vrata, 
Dravograd, Center, Zlato polje, Labore, 
Medvode, Koper 

različno <0,5 

 

Vir: Različni viri 

 

 

Pomembnejši kablovodi v svetu (CIGRE, 2007) so navedeni v Prilogi 2. 
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IV. MNENJE O UTEMELJENOSTI PRIPOMBE 
CIVILNE INICIATIVE K STROKOVNIM PODLAGAM O 

VPLIVIH ELEKTROMAGNETNEGA SEVANJA 

Geometrija polaganja kablov 

Civilna iniciativa predlaga, da se povsod na trasi uporabi trikotna formacija. 

Povsod ni možno uporabiti trikota. Na mestu spajanja je potrebno zaradi tehnične rešitve 

in dostopa uporabiti ravninsko formacijo. Če pogledamo na primer v dokumentu Civilne 

iniciative omenjeno študijo ASKON je tam na celi trasi uporabljena ravninska formacija. 

Na mestih, kjer je na trasi kablovoda predvidena ravninska formacija ni I. območja 

varstva in ga tudi ne bo smelo biti.  

 

Sklepna ocene mnenja Civilne iniciative 

Civilna iniciativa se ne strinja z zaključkom v sklepni oceni (EIMV, 2008b), da je poseg s 

stališča obremenjevanja okolja z elektromagnetnimi sevanji sprejemljiv. Menijo, da je 

kršena zakonodaja, ker ta zahteva uporabo najboljše razpoložljive tehnike, dostopne na 

trgu. 

Pojem najboljša razpoložljiva tehnika mora biti izpolnjen pri istovrstnih objektih. Podobno 

tudi ne primerjamo ceste in železnice pri variantah cestnih odsekov. Razlika med 

kablovodi in daljnovodi je podobna. Ti objekti so si različni tako po konstrukciji, gradnji 

načinu obratovanja kot tudi vzdrževanja. Na omenjenem projektu je zagotovljena 

najboljša dostopna tehnika za istovrstne objekte. 

Skladno z določili 19. člena Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 

življenjskem okolju (Uradni list, 1996) je bilo upoštevano načelo uporabe najboljše 

razpoložljive tehnike za daljnovod in kablovod..  

V dokumentu EIMV je prikazano in ocenjeno, da mejne vrednosti za posamezno 

območje varstva pred sevanjem niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično 

dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja z uporabo razumnih sredstev. V 

varovalnem pasu daljnovodov oziroma kablovodov je omejena raba prostora za namen 

poselitve zaradi zagotavljanja prostora za nemoteno obratovanje in vzdrževanje te 

elektroenergetske infrastrukture. 
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V. SKLEPNA OCENA IZVEDENIŠKEGA MNENJA 

 

1. SKLEPNA OCENA INVESTICIJSKIH VREDNOSTI TREH RAZLIČIC POTEKA 

IN IZVEDBE DALJNOVODA/KABLOVODA 

 

Ocena investicijske vrednosti je izdelana za tri variante poteka daljnovodne/kablovodne 

trase: 

• varianta (a): izvedba in potek kot je predlagan v javno razgrnjenem dopolnjenem 

osnutku OPPN  

• varianta (b): izvedba kablovoda v celotnem poteku v isti trasi, kot jo za daljnovod 

predlaga dopolnjeni osnutek OPPN in 

• varianta (c): nova najkrajša trasa izvedbe kablovoda po celotni trasi (izdelana 

samo za potrebe te ocene) 

 

Pri nobeni varianti niso upoštevani priključki za bodoče RTP, so pa trase speljane tako, 

da to omogočajo. 

Pri oceni investicijskih stroškov treh variant izhajamo iz gradiv, ki so nam bila 

dostavljena, obstoječih študij in raziskav ter dobre in primerljive prakse. Ocenjene 

vrednosti opreme in storitev odražajo cene na primerljivih projektih ter gibanja na trgih 

surovin in po našem mnenju odražajo stanje spomladi 2010. Pridobili smo tudi 

informacije od ponudnikov ključne opreme. 

 

Z upoštevanjem navedenega so ocenjene investicijske vrednosti posameznih variant 

take, kot so prikazane v tabeli 18. 

 
 

Ocena investicijskih vrednosti treh različic TABELA 18 
 

 

 Varianta Cena (EUR) 
1 Varianta (a) – kablovod in daljnovod 3.848.100 
2 Varianta (b) – v celoti kablovod po isti trasi 13.542.400 
3 Varianta (c) -  V celoti kablovod po najkrajši trasi 9.083.800 
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Iz ocene investicijskih vrednosti treh različic poteka in izvedbe daljnovoda kablovoda 

izhaja, da je glede na investicijsko vrednost cenovno najugodnejša varianta kombinacije 

kablovoda in daljnovoda po varianti (a). Ta varianta pomeni delni potek v kabelski 

izvedbi, delni potek pa kot nadzemni vod. Ta varianta je bila tudi izbrana v predhodnem 

postopku in razgrnjena. Zanjo obstaja tudi celovita dokumentacija in ustrezen nabor 

podatkov za temeljito oceno investicijske vrednosti. 

Investicijska vrednost variante (c), ki je bila izdelana samo za potrebe tega mnenja, je že 

bistveno dražja. Ta varianta poteka bližje mestu in je na celotni trasi predvidena kot 

kabelski vod. Ta varianta ni bila obdelana v primerjalni študiji variant in zanjo obstaja 

zelo omejen nabor podatkov. Kljub temu smatramo, da je bilo za oceno investicijske 

vrednosti za potrebe primerjave dovolj podatkov. 

Najvišjo investicijsko vrednost dosega varianta (b), ki v celoti poteka po osi variante (a) s 

to razliko, da je predvidena kot kablovod na celotni relaciji med RTP Bršljin in RTP Gotna 

vas. Za to varianto obstaja popoln nabor podatkov na odseku RTP Bršljin – SM1, naprej 

pa podatki vezani na daljnovodno traso, ki pa so zadostni za oceno investicijske 

vrednosti. 

V okviru našega mnenja smo ocenili tudi investicijske vrednosti na kilometer trase za 

dvosistemsko varianto napetostnega nivoja 110 kV za prenosno moč 100 MW. 

Ocenjena vrednost kablovoda na kilometer  trase znaša 1.150.600 EUR. 

Ocenjena vrednost daljnovoda na kilometer trase znaša 211.000 EUR. 

Pri primerjanju investicijskih vrednosti daljnovodov in kablovodov je pomembno razmerje 

vrednosti med nadzemno in podzemno varianto voda. Iz ocene sledi, da je za navedeni 

projekt razmerje investicijske vrednosti kablovoda proti daljnovodu 5,5. Primerjava je po 

našem mnenju realna, ker upošteva isto traso, enako zmogljive vode in je narejena v 

istem časovnem okviru. Primerjanje z ostalimi projekti je možno le na osnovi ocenjevanja 

posameznih primerov. 

Z določenimi ukrepi je mogoče to razmerje znižati (recimo uporaba kabla 630mm2), 

vendar gre to na račun večjih izgub in manjše globine polaganja, ki posledično pomeni 

močnejša polja v okolici. Vprašanje pa je, če je sploh tehnično možno doseči ustrezno 

plitko polaganje glede na značilnosti tras. To lahko pokaže le podrobneje obdelan 

projekt, ki zajema analizo mikrolokacij. Bolj je verjetno, da bi se dolžina in cena 

kablovoda povečala. Oboje bi pomenilo povečanje investicijske vrednosti. Dolžina bi se 

lahko povečala zato, ker se kabel normalno prilagaja konfiguraciji in značilnostim terena 

in okolja, kar praviloma pomeni daljšo traso. V primeru variante (b) je kablovod 
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predviden v osi trase daljnovoda, kar ni najbolj optimalno. Cena bi se zelo verjetno lahko 

povečala zato, ker v zadnjih mesecih cene bakra naraščajo. 

Ocenjeno razmerje vrednosti investicije med kablovodi in daljnovodi bi se lahko 

spremenilo tudi s spremembo cene daljnovoda na kilometer, vendar menimo, da so 

ocenjene vrednosti daljnovoda realne. Primerljive so s cenami podobnih investicij v 

Sloveniji v preteklih letih. 

Ocenjena investicijska vrednost vseh variant zajema vse postavke, kot jih navaja Idejni 

projekt, da so vrednosti primerljive. V tej vrednosti niso zajeti stroški odškodnin in 

služnosti ter drugi stroški, ki so potrebni pri ugotavljanju upravičenosti investicije in so 

sestavni del investicijskih programov. Ti stroški so ocenjeni v drugih poglavjih. Pri 

vrednotenju variant niso bili upoštevani priključki do bodočih RTP. RTP Cikava je sedaj 

predvidena precej stran od poteka kablovoda po trasi variante (c). V primeru, da bi tam 

tudi ostala, bi kabelski priključek do nje precej podražil to varianto. 

Ocena je zastavljena tako, da so bili predvideni najmanjši investicijski stroški. Ti pa lahko 

na primer zaradi neugodne geologije precej narastejo zaradi podražitev gradbenih del 

(zaradi utrjevanja brežin ali dražjega vrtanja v trši kamnini od predvidene). 

Cene kablov so precej občutljive na tržna gibanja surovin (predvsem bakra) in 

konkurence na trgu zato opravimo še analizo občutljivosti na ceno kabla v pričakovanem 

razponu cen kablov XLPE 800 mm2. Predvidevamo možen razpon cen od 105 EUR do 

150 EUR za meter takega kabla. Razmerje cen med kablovodom in daljnovodov se 

giblje v tem primeru med 4,7 in 6,3. Ta ocena je primerljiva z nekaterimi evropskimi 

primerjavami. Odstopajo le ocene proizvajalcev kablov, ki ocenjujejo, da je to razmerje 

okoli 2. Da bi lahko dosegli tako razmerje pri obstoječih cenah daljnovodov ter gradbenih 

in elektromontažnih del v Sloveniji bi moral biti kabel po 22 EUR/m, kar je nerealno. 

 

Obrazložitev ocene vrednosti kabla 

 

Glede na veliko razliko v oceni vrednosti kabla in opreme v Idejnem projektu in tem 

mnenju je potrebno pojasnilo. 

Ocenjena vrednost kabelske izvedbe po tem mnenju je precej manjša kot v Idejnem 

projektu predvsem na račun nižje ocenjene vrednosti kabla in nižje ocenjene vrednosti 

opreme, pri čemer je odločilna vrednost kabla. Ocenjene vrednosti ostalih komponent 

nimajo tako velikega vpliva na končni rezultat. 
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Idejni projekt je bil izdelan v letu 2008. V obdobju pred tem so se cene kablov precej 

spreminjale in so celo presegale vrednost 300 EUR/m. Vrednosti kablov so sledile in 

včasih presegale porast cen bakra na svetovnih borzah, ki so bile v letu 2008 najvišje, 

padcu cen bakra pa so cene kablov sledile z določenim zamikom. Cene kablov na 

slovenskem trgu so se začele v lanskem letu sicer zniževati vendar so pomembnejši 

premik navzdol dosegle v zadnjih nekaj mesecih, tudi zaradi povečevanja konkurence. 

Pri naši oceni izhajamo iz pridobljenih informacij o trenutnih cenah kablov ob 

upoštevanju ponovnega naraščajočega trenda cen bakra na svetovnih trgih. 

Ocenjujemo, da je možno dobiti kabel 800mm2 z XLPE izolacijo od renomiranih 

evropskih proizvajalcev za 125 EUR/m. Na osnovi te predpostavke so bile tudi 

izračunane začetne investicijske vrednosti posameznih variant. 
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2. SKLEPNA OCENA USTREZNOSTI IZBRANE VARIANTE 

 

Za potrebe tega mnenja je bila varianta (a) ocenjevana predvsem s stališča 

problematike, ki jo je izpostavila civilna iniciativa v svojem dokumentu »Pregled 

prednosti, ki bi jih prinesel vkop načrtovanega daljnovoda DV 2x110 kV RTP Bršljin – 

RTP Gotna vas, 2009«. 

Izvedeniško mnenje se drži projektne naloge ki se je s podrobnejšimi zahtevami 

dotaknila zelo širokega spektra vprašanj problematike povezane s presojanjem 

ustreznosti umeščanja daljnovoda ali kablovoda v okolje ter možnih vplivov. Nikakor pa 

to ni celotna problematika in  celovit ter metodološko ustrezen pristop k ocenjevanju 

ustreznosti neke rešitve. Izvedeniško mnenje, ki je definirano s projektno nalogo 

določenem obsegu problematike ne pomeni neke celovite presoje ustreznosti, za kar so 

potrebne in so bile že izdelane primerjalne študije variant oziroma celovitejše oblike 

presojanja vplivov na okolje in tehnične ter ekonomske utemeljitve, ki so časovno in po 

obsegu veliko bolj obsežne. 

Mnenje o ustreznosti izbrane variante je narejeno na osnovi pregleda prejete 

dokumentacije navedene v projektni nalogi. Naslanja se na obstoječe podatke, raziskave 

in študije.  

 

Mnenje o ustreznosti izbrane variante 

kablovoda in daljnovoda RTP Bršljin – RTP Gotna vas 

 

S stališča prednosti, ki jih je navedla Civilna iniciativa za kabelsko varianto so mnenja 

strokovne javnosti precej deljena, kar je podrobneje predstavljeno v prejšnjih poglavjih. 

Prednosti so bile v okviru tega mnenja obravnavane na splošno in v povezavi s 

predmetni daljnovodom / kablovodom. V vseh primerih obstajajo tako prednosti kot 

slabosti posamezne predlagane rešitve. 

Po posameznih področjih lahko strnemo naše mnenje kot sledi: 

1. Vplive električnih in magnetnih polj na zdravje ljudi obravnavajo mednarodne 

strokovne organizacije. Tudi glede na priporočila teh institucij in ne samo 

zakonodaje so bivalna okolja oddaljena dovolj od načrtovanega daljnovoda, da 

na osnovi današnjega vedenja ni pričakovati povečanega tveganja za zdravje 

ljudi. 
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2. Katera tehnična rešitev je boljša je odvisno od kriterija, po katerem presojamo. 

Projektna naloga je izpostavila tri. Po kriteriju zanesljivosti oskrbe je po 

prevladujočem mnenju v strokovni javnosti ugodnejša tehnična rešitev 

daljnovod, pri čemer imajo kablovodi manjšo povprečno pogostost izpadov, 

daljnovodi pa manjše povprečno trajanje izpadov. Po kriteriju stroškov rednega 

vzdrževanja so boljši kablovodi, po kriteriju stroškov odprave napak pa 

daljnovodi. Po kriteriju morebitne škode ob neugodnih vremenskih razmerah so 

boljši kablovodi. Navedeni kriteriji niso edini za presojanje, katera rešitev je 

boljša. 

3. Glede vpliva na lokalno gospodarstvo menimo, da je odlašanje z izgradnjo 

daljnovoda / kablovoda najslabša rešitev z največjim negativnim vplivom na 

gospodarstvo. Boljša od tega je tako rešitev v kabelski kot nadzemni izvedbi z 

vzpostavitvijo novomeške zanke. 

4. Vpliv daljnovoda na okolje (vključno s sestavinami, kot so kulturna dediščina, 

kmetijstvo, gozdarstvo in turizem) je moteč predvsem kot tujek v vidnem okolju. 

Vkopavanje daljnovoda v tla ni edini način skritega vodenja in tudi ni brez 

posledic za okolje. Ni mogoče trditi, da je kablovod generično manj škodljiv za 

okolje kot daljnovod. 

5. Vpliv daljnovodov na vrednost nepremičnin je bil raziskovan samo v tujini. 

Mnenja so zelo različna. Tam, kjer je zaznan vpliv ta strmo pada z oddaljenostjo. 

Jasnega odgovora na povezavo vrednosti nepremičnin z oddaljenostjo ni in ga je 

potrebno presojati od primera do primera. Pri nas to velja za stranke v postopku 

v okviru varovalnih pasov za konkreten objekt. Pri daljnovodu je ta pas 30 m, pri 

kablovodu pa 6,7 m. 

6. Varianta (a) daljnovoda in kablovoda 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas v trasi 

kot je predlagana v dopolnjenem in razgrnjenem osnutku OPPN je na osnovi 

ocene investicijskih vrednosti vseh treh variant po našem mnenju cenovno 

ugodnejša od ostalih variant. Tudi če upoštevamo ostale stroške se to mnenje 

ne spremeni. Druge alternative bi s stališča začetne investicijske vrednosti lahko 

postale ugodnejše le v primeru precejšnje pocenitve kablov in sicer precej pod 

mejo, ki smo jo navedli v analizi občutljivosti cene. Druge pocenitve se ne bodo 

tako močno odrazile na možni spremembi investicijske vrednosti. Glavni vpliv 

ima cena kablov. 
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PRILOGE 

 

 

• Priloga 1: Ponudba kabla Zhengzhou Sanhe Cable Co., Ltd 

• Priloga 2: Significant Cable Projects (CIGRE, 2007) 
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