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AC11 surf PmB45/80-50 A2 4 cm
AC22 base PmB45/80-50 A2 7cm

AC22 base 50/70 A2

7cm

Tamponski drobljenec TD 0/32 25 cm

Kamniti material 0/100
Locilni geosintetik

PJ

40 cm

0+40.06

-1 |AC8|surf PmB45/80-50 A2
- Tamponski drobljenec TD 0/32 25 cm
- Kamniti material 0/100

- Locilni geosintetik

4 cm

25 cm

PROMETNA SITUACIJA Z
OZNACENIMI PREREZI - 1. FAZA

PROMETNA SITUACIJA Z
OZNACENIMI PREREZI - 2. FAZA

Natrtoval NN, T wim oo poRiar,
acrtovalec: lpvarstvene Studife, svetovanj
LUIJU: Kolevorieva ulica 1, ﬁ'm mestn.ptd.: 0733153

Pobudnik in
naro&nik:

ZASEBNI POBUDNIK

Pripravijalec:

MESTNA OBCINA NOVO MESTO,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Delowna skupina:  (Ime: Ident.8t. | Podpis:

Projekt:

SD OPPN POGANCI

Odgovorni vodja

izdelave OPPN:  |mag. MATEJA KAUDEK, u.d.i.a.  |ZAPS 1282 PA PPN

Faza:

DOPOLNJEN OSNUTEK

Projektant za
podrogje infrast.: DUSAN GRANDA, u.d.i.g. IZS G-0146

Sodelavci:
KLAVDIJA PECNIK, dipl.inZ.geod.

TAMARA TRATAR, dipl.inZ.kraj.arh.

St. naloge:  [Datum: Merilo:
05/19-22-SD OPPN OKTOBER 2023 1:50

Naslov karte:

KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ
PROMETNICE - P3 - 1. FAZA

3t. karte: 7.3




